Тестовые задания для проверки знаний рабочих по профессии: «Опресовщик труб» 

Условные обозначения:

+ правильный ответ

- неправильный ответ

?

Глубина продавливания грудной клетки при непрямом массаже сердца должна быть не менее: (Межотраслевая инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве. – М: Изд-во НЦ ЭНАС, 2005.с.10)

- не менее 2 см

- 1- 2 см

+ 3- 4 см 

- 5- 6 см

- 8- 10 см

?

Основные правила выполнения искусственного дыхания, если оказывает помощь один спасатель:   (Межотраслевая инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве. – М: Изд-во НЦ ЭНАС, 2005.с.13)

- 2 вдоха искусственного дыхания после 5 надавливаний на грудину, приподнять ноги пострадавшего, реанимацию проводить до прибытия медперсонала

+ 2 вдоха искусственного дыхания после 15 надавливаний на грудину, приподнять ноги пострадавшего, приложить холод к голове, реанимацию проводить до прибытия медперсонала 

- 2 вдоха искусственного дыхания после 10 надавливаний на грудину, приподнять ноги пострадавшего, приложить холод к голове, реанимацию проводить до прибытия медперсонала 

?

При выполнении искусственного дыхания для удаления воздуха из желудка необходимо:   (Межотраслевая инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве. – М: Изд-во НЦ ЭНАС, 2005.с.13)

+ повернуть пострадавшего на живот и надавить кулаками ниже пупка

- приподнять ноги, надавить ладонями на грудину

- не поворачивая пострадавшего, ослабить поясной ремень, приподнять ноги до полного выхода воздуха

?

Укажите правильный порядок действий комплекса реанимации при оказании первой помощи двумя спасателями: (Межотраслевая инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве. – М: Изд-во НЦ ЭНАС, 2005.с.13)

- 15 надавливаний на грудину, затем 2 вдоха искусственного дыхания

- 10 надавливаний на грудину, затем 1 вдох искусственного дыхания

- 10 надавливаний на грудину, затем 2 вдоха искусственного дыхания

+ 5 надавливаний на грудину, затем 2 вдоха искусственного дыхания

- 5 надавливаний на грудину, затем 1 вдох искусственного дыхания

?

Укажите правильный порядок действий комплекса реанимации при оказании первой помощи одним спасателем: (Межотраслевая инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве. – М: Изд-во НЦ ЭНАС, 2005.с.13) 

+ 15 надавливаний на грудину, затем 2 вдоха искусственного дыхания

- 10 надавливаний на грудину, затем 1 вдох искусственного дыхания

- 10 надавливаний на грудину, затем 2 вдоха искусственного дыхания

- 5 надавливаний на грудину, затем 2 вдоха искусственного дыхания

- 5 надавливаний на грудину, затем 1 вдох искусственного дыхания

?

Если нет сознания и нет пульса на сонной артерии (в случае внезапной смерти): (Межотраслевая инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве. – М: Изд-во НЦ ЭНАС, 2005.с.15)

+ первый спасатель проводит непрямой массаж сердца. Второй спасатель проводит искусственное дыхание и информирует партнеров о состоянии пострадавшего. Третий спасатель приподнимает ноги пострадавшего. 

- первый спасатель информирует партнеров о состоянии пострадавшего. Второй спасатель проводит искусственное дыхание. Третий спасатель приподнимает ноги пострадавшего и готовится к смене первого спасателя.

- первый спасатель проводит искусственное дыхание. Второй спасатель проводит непрямой массаж сердца. Третий спасатель приподнимает ноги пострадавшего.

?

Особенности реанимации в ограниченном пространстве: (Межотраслевая инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве. – М: Изд-во НЦ ЭНАС, 2005.с.16)

+ удар можно наносить в положении пострадавшего "сидя" и "лежа"

- комплекс реанимации проводить только в положении "лежа на спине" на мягкой поверхности

+ комплекс реанимации проводить только в положении "лежа на спине" на ровной жесткой поверхности 

?

Первая помощь пострадавшему в состоянии комы: (Межотраслевая инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве. – М: Изд-во НЦ ЭНАС, 2005.с.18)

+ повернуть пострадавшего на живот, удалить слизь и содержимое желудка, приложить холод к голове

- уложить пострадавшего на жесткую ровную поверхность в положении "лежа на спине", удалить слизь и содержимое желудка, приложить холод к голове 

+ только в положении "лежа на животе" пострадавший должен ожидать прибытия врачей

- только в положении "лежа на спине" пострадавший должен ожидать прибытия врачей 

?

Какие действия предпринять в состоянии комы (при отсутствии сознания и наличии пульса на сонной артерии)? (Межотраслевая инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве. – М: Изд-во НЦ ЭНАС, 2005.с.19)

+ Повернуть пострадавшего на живот, периодически удалять всё из ротовой полости, приложить к голове холод

- Повернуть пострадавшего на спину, периодически удалять всё из ротовой полости, приложить к голове холод

- Повернуть пострадавшего на правый бок, периодически удалять всё из ротовой полости, подложить под голову  холод

?

В случаях артериального кровотечения необходимо:  (Межотраслевая инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве. – М: Изд-во НЦ ЭНАС, 2005.с.20)

+ прижать пальцами или кулаком артерию, наложить кровоостанавливающий жгут

- освободить конечности от одежды, прижать артерию, наложить кровоостанавливающий жгут 

- жгут на конечность можно наложить не более чем на 30 мин

+ жгут на конечность можно наложить не более чем на 1 час 

?

На какое время можно наложить жгут на конечность при кровотечении? (Межотраслевая инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве. – М: Изд-во НЦ ЭНАС, 2005.с.22)

- не более чем на 0,5 часа

+ не более чем на 1 час

- не более чем на 1,5 часа

- не более чем на 2 часа

- не более чем на 3 часа

?

Как накладывают жгут на бедро при артериальном кровотечении? (Межотраслевая инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве. – М: Изд-во НЦ ЭНАС, 2005.с.23)

+ Жгут накладывают выше раны через гладкий твердый предмет (бинт) с контролем пульса на подколенной ямке.

- Жгут накладывают ниже раны через гладкий твердый предмет (бинт) с контролем пульса на подколенной ямке.

- Жгут накладывают выше раны, освободив бедро от ткани с контролем пульса на подколенной ямке.

- Жгут накладывают на подколенную ямку ниже раны поверх одежды.

?

При ранении конечностей необходимо:  (Межотраслевая инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве. – М: Изд-во НЦ ЭНАС, 2005.с.25)

- промыть рану водой

- обработать рану спиртовым раствором

+ накрыть рану полностью чистой салфеткой. Прибинтовать салфетку или прикрепить ее лейкопластырем.

- промыть рану, накрыть полностью чистой салфеткой. Прибинтовать салфетку или прикрепить ее лейкопластырем 

?

При проникающем ранении груди, следует: (Межотраслевая инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве. – М: Изд-во НЦ ЭНАС, 2005.с.26)

+ прижать ладонь к ране и закрыть в нее доступ воздуха. Наложить герметичную повязку.

- извлечь из раны инородные предметы и наложить герметичную повязку

- транспортировку производить только в положении "лежа"

+ транспортировку производить только в положении "сидя"

?

Что нужно сделать при проникающем ранении грудной клетки? (Межотраслевая инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве. – М: Изд-во НЦ ЭНАС, 2005.с.26)

+ Прижать ладонь к ране, закрывая доступ воздуха, наложить герметичную повязку, транспортировать в сидячем положении 

- Прижать ладонь к ране, закрывая доступ воздуха, заклеить пластырем, транспортировать в лежачем положении на спине

- Прижать ладонь к ране, закрывая доступ воздуха, наложить герметичную повязку, транспортировать в лежачем положении на спине

- Прижать ладонь к ране, закрывая доступ воздуха, наложить герметичную повязку, транспортировать в стоячем положении

- Прижать ладонь к ране, закрывая доступ воздуха, заклеить пластырем, транспортировать в стоячем положении 

?

При проникающем ранении живота необходимо:  (Межотраслевая инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве. – М: Изд-во НЦ ЭНАС, 2005.с.28)

- промыть рану, накрыть полностью чистой салфеткой. Прибинтовать салфетку или прикрепить ее лейкопластырем 

+ прикрыть содержимое раны чистой салфеткой и прикрепить ее пластырем. Приподнять ноги и расстегнуть поясной ремень, положить холод на живот.

- вправить выпавшие органы, прикрыть содержимое раны чистой салфеткой и прикрепить ее пластырем. Приподнять ноги и расстегнуть поясной ремень.

+ транспортировка только в положении "лежа на спине" с приподнятыми и согнутыми в коленях ногах

- транспортировка только в положении "сидя" 

?

В каком случае пострадавшего необходимо переносить на спине с приподнятыми или согнутыми в коленях ногами? (Межотраслевая инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве. – М: Изд-во НЦ ЭНАС, 2005.с.29)

- В состоянии комы.

- При частой рвоте.

+ При проникающих ранениях брюшной полости.

- При проникающих ранениях грудной клетки.

- При ранении шеи.

?

Как обработать ожог без нарушения целостности ожоговых пузырей? (Межотраслевая инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве. – М: Изд-во НЦ ЭНАС, 2005.с.30)

- смазать обожженную поверхность маслом или жиром

- промыть под струей холодной воды в течение 10-15 мин. Забинтовать чистой повязкой.

+ подставить под струю холодной воды на 10-15 мин или приложить холод на 20-30 мин.

?

На какое время необходимо поместить ожог под струю холодной воды, при ожоге без нарушения целостности ожоговых пузырей? (Межотраслевая инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве. – М: Изд-во НЦ ЭНАС, 2005.с.30)

- 5- 10 минут

+ 10- 15 минут

- 15- 20 минут

- 5- 15 минут

- 10- 20 минут

?

Как обработать ожог с нарушением целостности ожоговых пузырей?  (Межотраслевая инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве. – М: Изд-во НЦ ЭНАС, 2005.с.31)

- промыть рану водой в течение 15 мин. забинтовать сухой стерильной повязкой.

- промыть рану водой, накрыть сухой чистой тканью, поверх ткани приложить холод

+ накрыть сухой чистой тканью, поверх ткани приложить холод 

?

Правила обработки термического ожога с нарушением целостности ожоговых пузырей и кожи? (Межотраслевая инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве. – М: Изд-во НЦ ЭНАС, 2005.с.31)

- Промыть водой, накрыть сухой чистой тканью, поверх сухой ткани приложить холод

- Забинтовать обожжённую поверхность, поверх бинта приложить холод 

+ Накрыть сухой чистой тканью, поверх сухой ткани приложить холод

- Промыть тёплой водой, смазать жиром, накрыть сухой тканью, приложить холод

- Смазать жиром, накрыть сухой чистой тканью, поверх ткани приложить холод

?

Что сделать при ранениях глаз или век? (Межотраслевая инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве. – М: Изд-во НЦ ЭНАС, 2005.с.32)

+ накрыть глаза чистой салфеткой и зафиксировать ее повязкой.

- промыть водой колотые и резаные раны глаз и век

- все операции проводить в положении пострадавшего "сидя"

+ все операции проводить в положении пострадавшего "лежа"

+ прикрыть повязкой второй глаз для прекращения движений глазных яблок 

?

Первая помощь при ожогах глаз или век в случаях попадания едких химических веществ: (Межотраслевая инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве. – М: Изд-во НЦ ЭНАС, 2005.с.33)

+ раздвинуть осторожно веки пальцами и подставить под струю холодной воды. Промыть глаз струей холодной воды так, чтобы она стекала от носа кнаружи

- раздвинуть осторожно веки пальцами, нейтрализовать жидкость (уксус или сода) и подставить под струю холодной воды. Промыть глаз струей холодной воды так, чтобы она стекала от носа кнаружи

- раздвинуть осторожно веки пальцами и подставить под струю холодной воды. Промыть глаз струей холодной воды так, чтобы она стекала от изнутри к носу

?

При переломах конечностей: (Межотраслевая инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве. – М: Изд-во НЦ ЭНАС, 2005.с.34)

- при открытых переломах сначала наложить шину и только затем повязку

+ при открытых переломах сначала наложить повязку и только затем шину

+ положить валик из одежды под колени

+ можно привязать сломанную ногу к здоровой, обязательно положив между ног валик из ткани

?

Какие правила освобожденя от действия электрического тока свыше 1000 В? (Межотраслевая инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве. – М: Изд-во НЦ ЭНАС, 2005.с.40)

+ надеть диэлектрические перчатки, боты, замкнуть провода ВЛ 6-20 кВ накоротко методом наброса, сбросить изолирующей штангой провод с пострадавшего, Оттащить пострадавшего за одежду не менее чем на 10 метров от места касания провода или от оборудования, приступить к оказанию помощи

- надеть диэлектрические перчатки, боты, замкнуть провода ВЛ 6-20 кВ накоротко методом наброса. Оттащить пострадавшего за одежду не менее чем на 15 метров от места касания провода и приступить к оказанию помощи.

- обмотать руку сухой тканью, замкнуть провода ВЛ 6-20 кВ накоротко методом наброса, сбросить металлическим прутом провод с пострадавшего, Оттащить пострадавшего за одежду не менее чем на 5 метров от места касания провода или от оборудования, приступить к оказанию помощи

?

Какие правила перемещения в зоне "шагового" напряжения (Межотраслевая инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве. – М: Изд-во НЦ ЭНАС, 2005.с.43)

+ опасная зона шагового напряжения наблюдается в радиусе 10 метров от места касания земли электрического провода

+ передвигаться в зоне "шагового" напряжения следует в диэлектрических ботах 

- выходить из зоны шагового напряжения следует прыжками

- передвигаться бегом

+ "гусиным шагом"- пятка шагающей ноги, не отрываясь от земли, приставляется к носку другой ноги.

?

Как необходимо передвигаться в зоне шагового напряжения? (Межотраслевая инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве. – М: Изд-во НЦ ЭНАС, 2005.с.43)

- Бегом.

+ Гусиным шагом. 

- Перекатыванием.

- Обычным шагом.

?

В радиусе скольких метров от  места касания электрическим проводом земли можно попасть под шаговое напряжение? (Межотраслевая инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве. – М: Изд-во НЦ ЭНАС, 2005.с.43)

- 3 метра

- 5 метра

- 7 метра

+ 10 метров

- 15 метров

?

Действия при переохлаждении (Межотраслевая инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве. – М: Изд-во НЦ ЭНАС, 2005.с.60)

+ предложить теплое сладкое питье

+ дать 50 мл алкоголя, доставить в теплое помещение

+ снять одежду и поместить в ванну с температурой воды 35-40С или обложить большим количеством теплых грелок

- продолжать давать повторные дозы алкоголя 

+ после согревающей ванны укрыть теплым одеялом или надеть теплую одежду

- снять одежду и поместить в ванну с температурой воды ниже 30 С 

?

При переохлаждении пострадавшего находящегося в помещении необходимо поместить в ванну с температурой воды в пределах: (Межотраслевая инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве. – М: Изд-во НЦ ЭНАС, 2005.с.60)

- 25- 30 град.

- 25- 35 град.

- 30- 35 град.

+ 35- 40 град.

- 35- 45 град.

?

Действия при обморожении  (Межотраслевая инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве. – М: Изд-во НЦ ЭНАС, 2005.с.61)

+ как можно скорее доставить пострадавшего в теплое помещение

+ снять с обмороженных конечностей одежду и обувь

+ укрыть поврежденные конечности теплоизолирующей повязкой или одеялами и теплой одеждой.

- поместить обмороженные конечности в прохладную воду и постепенно подливать горячую

- смазать кожу маслом или вазелином

+ дать одну две таблетка анальгина

+ предложить малые дозы алкоголя

?

Действия в случае обморока (Межотраслевая инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве. – М: Изд-во НЦ ЭНАС, 2005.с.63)

+ убедиться в наличии пульса на сонной артерии, освободить грудную клетку, приподнять ноги и надавить на болевую точку

- при болях в животе приложить грелку к животу или пояснице 

+ если в течение 3 минут не появилось сознание повернуть пострадавшего на живот и приложить холод к голове 

- покормить в случае голодного обморока

+ при болях в животе положить холод на живот

?

В случае обморока необходимо повернуть пострадавшего на живот и приложить холод к голове, если сознание не появилось в течении: (Межотраслевая инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве. – М: Изд-во НЦ ЭНАС, 2005.с.63)

- 1 минут

+ 3 минут

- 8 минут

- 10 минут

- 15 минут

?

Действия в случае длительного сдавливания конечностей  (Межотраслевая инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве. – М: Изд-во НЦ ЭНАС, 2005.с.64)

+ обложить конечности пакетами со льдом, снегом или холодной водой

+ сразу после освобождения от сдавливания туго забинтовать поврежденные конечности, наложить шины, повторно приложить холод

- согреть придавленные конечности

- не давать жидкости до прибытия врачей

+ дать анальгин, обильное питье

+ наложить защитные жгуты на сдавленные конечности до их освобождения

- освободить сдавленные конечности без наложения защитных жгутов и обильного питья.

?

Какое лекарство необходимо закапать в нос или ранку при укусах змей и ядовитых насекомых? (Межотраслевая инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве. – М: Изд-во НЦ ЭНАС, 2005.с.65)

+ Санорин.

+ Глазолин  

- Фурацилин. 

- Фенозипан.

- Раствор анальгина

?

 Действия в случае укуса змей и ядовитых насекомых (Межотраслевая инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве. – М: Изд-во НЦ ЭНАС, 2005.с.65)

+ удалить жало из раны

+ приложить холод к месту укуса

+ дать обильное и желательно сладкое питье

- при потере сознания больного положить на спину

- использовать грелку и согревающие компрессы

+ при потере сознания больного повернуть на живот

+ закапать 5-6 капель глазолина или санорина в нос и ранку от укуса

?

Действия в случае химических ожогов (Межотраслевая инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве. – М: Изд-во НЦ ЭНАС, 2005.с.66)

+ промывать под струей холодной воды до прибытия "Скорой помощи"

- нейтрализовать действие агрессивной жидкости сильнодействующим или концентрированным раствором щелочи или кислоты

?

Действия в случае отравления ядовитыми газами  (Межотраслевая инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве. – М: Изд-во НЦ ЭНАС, 2005.с.67)

- вынести на свежий воздух

- в случае отсутствия сознания и пульса на сонной артерии приступить к комплексу реанимации, вызвать скорую помощь

- в случае потери сознания более 4 минут- повернуть на живот и приложить холод к голове

- защитится от выдоха пострадавшего при проведении искусственное дыхание изо рта в рот специальной маской

+ все перечисленное

?

В случае отравления ядовитыми газами необходимо повернуть пострадавшего на живот и приложить холод к голове, если сознание не появилось в течении? (Межотраслевая инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве. – М: Изд-во НЦ ЭНАС, 2005.с.67)

- 1 минут

- 2 минут

+ 4 минут

- 8 минут

- 10 минут

?

Когда требуется немедленно нанести удар кулаком по грудине и приступить к сердечно-легочной реанимации? (Межотраслевая инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве. – М: Изд-во НЦ ЭНАС, 2005.с.68)

+ нет сознания

+ нет реакции зрачков на свет

+ нет пульса на сонной артерии

- нет дыхания при наличии пульса

?

Когда следует накладывать давящие повязки? (Межотраслевая инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве. – М: Изд-во НЦ ЭНАС, 2005.с.69)

+ при кровотечениях, если кровь пассивно стекает из раны

+ сразу после освобождения конечностей при синдроме сдавливания

- большое кровавое пятно на одежде

- при кровотечении, если кровь бьет фонтанирующей струёй. 

?

Когда следует немедленно наложить кровоостанавливающий жгут? (Межотраслевая инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве. – М: Изд-во НЦ ЭНАС, 2005.с.69)

+ алая кровь из раны вытекает фонтанирующей струей

+ над раной образуется валик из вытекающей крови

+ большое кровавое пятно на одежде или лужа крови возле пострадавшего

- сразу после освобождения конечностей при синдроме сдавливания

- при укусах ядовитых змей и насекомых

?

В каком случае следует накладывать давящую повязку? (Межотраслевая инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве. – М: Изд-во НЦ ЭНАС, 2005.с.69)

+ При кровотечениях, если кровь пассивно стекает из раны. 

- Алая кровь из раны вытекает фонтанирующей струей.

- Большое кровавое пятно на одежде.

- В случаях синдрома сдавливания до освобождения конечностей 

?

Какие признаки биологической смерти (когда проведение реанимации бессмысленно)? (Межотраслевая инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве. – М: Изд-во НЦ ЭНАС, 2005.с.72)

- отсутствие сознания

- нет реакции зрачков на свет

- нет пульса на сонной артерии

+ появление трупных пятен

+ деформация зрачка при осторожном сжатии глазного яблока пальцами

+ высыхание роговицы глаза (появление селедочного блеска)

?

Какие признаки комы? (Межотраслевая инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве. – М: Изд-во НЦ ЭНАС, 2005.с.73)

- потеря сознания более чем на 6 минут

+ потеря сознания более чем на 4 минуты

+ обязательно есть пульс на сонной артерии

- нет пульса на сонной артерии

?

Какие признаки артериального кровотечения? (Межотраслевая инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве. – М: Изд-во НЦ ЭНАС, 2005.с.73)

+ алая кровь из раны вытекает фонтанирующей струей

+ над раной образуется валик из вытекающей крови

+ большое кровавое пятно на одежде или лужа крови возле пострадавшего

- темный цвет крови

- кровь пассивно стекает из раны

?

Какие признаки венозного кровотечения? (Межотраслевая инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве. – М: Изд-во НЦ ЭНАС, 2005.с.73)

- алая кровь из раны вытекает фонтанирующей струей

- над раной образуется валик из вытекающей крови

+ очень темный цвет крови

+ кровь пассивно стекает из раны

?

Какие признаки обморока? (Межотраслевая инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве. – М: Изд-во НЦ ЭНАС, 2005.с.75)

+ кратковременная потеря сознания (не более 3-4 мин)

- потеря сознания более 6 мин

+ потере сознания предшествуют резкая слабость, головокружение, звон в ушах и потемнение в глазах

- отсутствие пульса на сонной артерии

?

Какие признаки открытого перелома костей конечностей? (Межотраслевая инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве. – М: Изд-во НЦ ЭНАС, 2005.с.76)

+ видны костные обломки

+ деформация и отек конечности

+ наличие раны, часто с кровотечением

- невозможность пошевелить пальцами ног

- появление волдырей

?

Какие признаки  закрытого перелома костей конечности? (Межотраслевая инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве. – М: Изд-во НЦ ЭНАС, 2005.с.77)

- видны костные обломки

+ деформация и отек конечности

- наличие раны, часто с кровотечением

+ синюшный цвет кожи

+ сильная боль придвижении

?

Какие признаки обморожения нижних конечностей? (Межотраслевая инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве. – М: Изд-во НЦ ЭНАС, 2005.с.77)

+ потеря чувствительности

+ кожа бледная, твердая и холодная на ощупь

+ нет пульса у лодыжек

+ при постукивании пальцем- деревянный звук

- озноб и дрожь

- появление оттека конечности с исчезновением рельефа мышц

?

Для открытия замерзших задвижек, вентилей и других запорных приспособлений запрещается пользоваться: (Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности.      ПБ 08-624-03  п.3.5.1.35)

- Подручными средствами, применение которых увеличивает крутящий момент.

+ Крюками, ломами и трубами.

- Пневмоприводами.

- Гидроприводами.

- Электроприводами.

?

Для обеспечения безопасной эксплуатации технологические системы, их отдельные элементы, оборудование должны быть оснащены: (Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности.      ПБ 08-624-03  п.1.5.3)

+ запорными устройствами;

+ средствами регулирования;

+ средствами блокировки;

- антистатическими устройствами;

?

Организации, осуществляющие деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов, обязаны: (Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности.      ПБ 08-624-03  п.3.2.1)

+ выполнять распоряжения и предписания Госгортехнадзора России, его территориальных органов и должностных лиц, отдаваемые ими в соответствии с полномочиями.

- по возможности выполнять распоряжения и предписания Госгортехнадзора России, его территориальных органов и должностных лиц, отдаваемые ими в соответствии с полномочиями.

- не выполнять распоряжения и предписания Госгортехнадзора России, его территориальных органов и должностных лиц, отдаваемые ими в соответствии с полномочиями.

?

Ревизия и поверка контрольно-измерительных приборов, средств автоматики, а также блокировочных и сигнализирующих систем должны производиться: (Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности.      ПБ 08-624-03  п.3.5.1.17)

+ по графикам, согласованным с территориальным органом Госстандарта России, службой метрологии организации и утвержденным техническим руководителем организации.

- по графикам, согласованным с санэпидемстанцией;

- по распоряжению руководителя объекта;

- по графику, составленному профсоюзной организацией и утвержденному техническим руководителем организации;

?

Запрещается установка и пользование контрольно-измерительными приборами: (Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности.      ПБ 08-624-03  п.3.5.1.18)

- не имеющими клейма или с просроченным клеймом;

- без свидетельств и аттестатов;

- отработавшими установленный срок эксплуатации;

- поврежденными и нуждающимися в ремонте, и внеочередной поверке;

+ все перечисленное;

?

Какие вещества относятся к ЛВЖ? (Байков. Гл.8.стр. 120.)

- Метан и пентан

+ Бензин и керосин

- Сероводород и углекислый газ

- Метан и азот

?

Что такое вредный производственный фактор? (ФЗ об ОТ, ст.1)

+ Производственный фактор, воздействие которого на работника может привести к его заболеванию

- Производственный фактор, воздействие которого на работника может привести к его смерти

- Производственный фактор, воздействие которого на работника может привести к его травме

- Производственный фактор, воздействие которого на работника может привести к его удушью

?

Требования, предъявляемые к рабочим местам, объектам, проездам и подходом, проходам и переходам к ним в темное время суток: (Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности.    ПБ 08-624-03 п.1.4.12)

- Должны быть защищены от проникновения посторонних лиц.

- Должны иметь надежную охрану.

+ Должны быть освещены.

- Должны иметь звуковую и световую сигнализацию.

- Должны иметь телефонную связь.

?

Расстояние между отдельными механизмами должно быть: (Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности.    ПБ 08-624-03 п.1.4.14)

+ Не менее 1 м.

- Не более 1,5 м.

- Не менее 0,75 м.

- не более 0,5 м.

- Не менее 2 м.

?

При подъеме рабочего на высоту объекты оборудуются: (Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности.    ПБ 08-624-03 п.1.4.15)

- До 1,0 м- ступени, а на высоту выше 1,0 м- лестницами с перилами.

- До 0,75 м- настил с планками, а на высоту выше 0,75 м- ступени.

- До 1,0 м- ступени, а на высоту выше 1,5 м- лестницами с перилами.

- До 0,5 м- ступени, а на высоту выше 0,75 м- лестницами с перилами.

+ До 0,75 м- ступени, а на высоту выше 0,75 м- лестницами с перилами.

?

Требования, предъявляемые к ступеням лестниц: (Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности.    ПБ 08-624-03 п.1.4.16)

- Расстояние между ступенями по высоте должно быть не более 15 см и уклон вовнутрь 3-7°.

- Расстояние между ступенями по высоте должно быть не более 35 см и уклон вовнутрь 8-11°.

- Расстояние между ступенями по высоте должно быть не более 20 см и уклон вовнутрь 4-9°.

- Расстояние между ступенями по высоте должно быть не более 30 см и уклон вовнутрь 6-10°.

+ Расстояние между ступенями по высоте должно быть не более 25 см и уклон вовнутрь 2-5°.

?

Требования, предъявляемые к маршевым лестницам: (Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности.    ПБ 08-624-03 п.1.4.16)

- Уклон не менее 65°, ширина не более 60 см.

- Уклон не более 60°, ширина 65 см.

- Уклон не менее 50°, ширина не менее 75 см.

+ Уклон не более 60°, ширина не менее 65 см.

- Уклон не более 65°, ширина не менее 70 см.

?

Требования, предъявляемые к ступеням лестниц: (Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности.    ПБ 08-624-03 п.1.4.16)

- Расстояние между ступенями по высоте должно быть не более 15 см и уклон вовнутрь 3-7°.

- Расстояние между ступенями по высоте должно быть не более 35 см и уклон вовнутрь 8-11°.

- Расстояние между ступенями по высоте должно быть не более 20 см и уклон вовнутрь 4-9°.

- Расстояние между ступенями по высоте должно быть не более 30 см и уклон вовнутрь 6-10°.

+ Расстояние между ступенями по высоте должно быть не более 25 см и уклон вовнутрь 2-5°.

?

Из каких материалов изготавливается настил для рабочих площадок, расположенных на высоте? (Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности.    ПБ 08-624-03 п.1.4.18)

+Металлические листы, исключающие возможность скольжения. 

+ Доски толщиной не менее 40 мм. 

- Низкотемпературные стали, исключающие возможность коррозионного растрескивания.

- Металлические пластины с антикоррозионным покрытием или доски толщиной не менее 50 мм.

?

В каком случае движущиеся элементы оборудования ограждают полностью? Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности.   (ПБ 08-624-03 п.1.4.24)

+ При высоте механизма менее 1,8 м 

- При высоте механизма менее 1,3 м

- При высоте механизма менее 2 м

- При высоте механизма менее 0,8 м

?

Запорные, отсекающие и предохранительные устройства, устанавливаемые на нагнетательном и всасывающем трубопроводах насоса, должны находиться: (Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности.    ПБ 08-624-03 п.1.5.17) 

+ На максимально приближенном расстоянии к насосу (компрессору).

- На максимально удаленном расстоянии от насоса (компрессора).

- На максимально приближенном расстоянии к пульту управления.

- На максимально удаленном расстоянии от пульта управления.

- В любом месте по желанию заказчика.

?

Виды медицинского осмотра (обследования) работниками, занятыми на работах с опасными и вредными условиями труда: (Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности.    ПБ 08-624-03 п.1.7.2)

- Только обязательные предварительные при поступлении на работу.

- Периодические (в возрасте до 21 года- ежегодные).

- Виды и частоту осмотров определяет работодатель по своему усмотрению.

+ Обязательные предварительные при поступлении на работу и периодические (в возрасте до 21 года- ежегодные).

- Произвольные, в зависимости от медицинского обследования.

?

Срок стажировки устанавливается работодателем, но не может быть: (Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности.    ПБ 08-624-03 п.1.7.6)

- Больше одной недели.

- Менее срока проверки знаний.

+ Менее двух недель.

- Менее одного месяца.

- Менее одной недели.

?

Что такое опасный производственный фактор? (ФЗ об охране труда, ст.1)

- Производственный фактор, воздействие которого на работника может привести к его заболеванию

- Производственный фактор, воздействие которого на работника может привести к его смерти

+ Производственный фактор, воздействие которого на работника может привести к его травме

- Производственный фактор, воздействие которого на работника может привести к его падению

?

При приемке труб разных партий перевозимых одним транспортным средством (РД 39-1-592-81 п.1.1):

+ проверить соблюдение правил транспортировки в каждом транспортном средстве;

+ проверить соответствие полученных труб данным сопроводительных документов по типу и размеру визуально;

+ приемку производить по партиям;

- проверить суммарный вес труб каждой партии.

?

Перекос пакета труб при захвате и подъёме захватом не должен превышать: (РД 39-1-592-81 п.1.2)

- 0,2 м;

+ 0,5 м;

- 0,8 м;

- 1 м;

?

При приемке труб отбраковываются трубы не имеющие: (РД 39-1-592-81 п.1.2)

+ предохранительных колец и ниппелей;

+ муфты;

+ маркировки;

- центраторов;

?

Маркировку труб необходимо проверять при приёмке в следующим образом: (РД 39-1-592-81 п.1.3)

+ проверить соответствие маркировки данным сопроводительных документов;

- при приемке труб в пакетах проверить маркировку каждой трубы;

+ при приемке труб в пакетах допускается проверять выборочно у труб, расположенных с наружи;

?

Данные о трубе при приемке оформляются: (РД 39-1-592-81 п.1.4) 

+ в акте приемки;

- в журнале приемки;

- в паспорте на трубу;

- на табличке пакета труб;

?

Передача нефтегазодобывающими или буровыми предприятиями труб в ремонт оформляется: (РД 39-1-592-81 п.1.5) 

+ актом на передачу труб трубному подразделению;

- в журнале передачи труб;

- в сопроводительной документации;

- в заявке на ремонт труб;

?

Каким образом передаются трубы базе для ремонта? (РД 39-1-592-81 п.1.5)

+ комплектами. Допускается перевозка в одном транспортном средстве нескольких комплектов при условии их разделения.

- комплектами. Запрещается перевозка в одном транспортном средстве нескольких комплектов.

- поштучно, с учетом перевозки комплекта в одном транспортном средстве.

- поштучно без учета комплектов.

?

Сдаваемые для ремонта трубы должны быть: (РД 39-1-592-81 п.1.5)

+ очищены от грязи и укомплектованы предохранительными кольцами и ниппелями.

- очищены от грязи, промыты, пропарены и покрашены.

- очищены от грязи и завернуты в изоляционный материал.

- очищены от грязи и укомплектованы заглушками.

?

Проверка комплектности и технический осмотр труб, при передаче на ремонт: (РД 39-1-592-81 п.1.5)

+ производятся в присутствии  представителя трубной базы и производственного предприятия, эксплуатирующего трубы.

- производятся в присутствии  представителя трубной базы и инспектора  Ростехнадзора.

- производятся в присутствии  начальника службы охраны трубной базы и производственного предприятия, эксплуатирующего трубы.

- производятся в присутствии  представителя трубной базы, кладовщика и водителя транспортного средства.

?

Ответственность за оформление документации на принятые трубы несет: (РД 39-1-592-81 п.1.6)

+ приемщик труб.

- начальник трубной базы.

- представитель предприятия эксплуатирующего трубы.

- персонал, принимающий трубы.

?

Ответственность за соблюдение правил разгрузки труб и безопасность выполнения операций несет: (РД 39-1-592-81 п.1.6)

+ приемщик труб.

- начальник трубной базы.

- представитель предприятия эксплуатирующего трубы.

- персонал, принимающий трубы.

?

Складирование труб производится: (РД 39-1-592-81 п.2.2)

+ на стеллажи с прокладками.

- на площадку в стеллажи.

- в пеналы

- на вагоны

?

Трубы укладываются на стеллажи раздельно, учитывая: (РД 39-1-592-81 п.2.2)

+ тип труб, размеры, толщину стенок, группу прочности.

- диаметр, длину, марку стали.

- номер партии.

- предприятие, поставляющее трубы.

?

При складировании труб бывших в эксплуатации их разделяют: (РД 39-1-592-81 п.2.2)

+ по комплектам.

- по длине.

- по диаметру.

- по степени износа.

?

Рабочая поверхность стеллажа для приемки и хранения труб должна располагаться: (РД 39-1-592-81 п.2.2)

+ на высоте не менее 300 мм от поверхности площадки.

- на высоте не менее 3000 мм от поверхности площадки.

- на высоте не менее 1300 мм от поверхности площадки.

- на уровне площадки.

?

Высота штабеля труб не должна превышать: (РД 39-1-592-81 п.2.2)

+ 3000 мм от рабочей плоскости стеллажа.

- 1000 мм от рабочей плоскости стеллажа.

- 5000 мм от рабочей плоскости стеллажа.

- 300 мм от рабочей плоскости стеллажа.

?

Стеллажи труб должны быть снабжены: (РД 39-1-592-81 п.2.2)

+ табличками с основными характеристиками находящихся на них труб.

- плакатами «Не влезать, опасно!».

- противооткатными упорами.

- табличками с указанием принадлежности труб.

?

Визуально отбраковываются трубы имеющие: (РД 39-1-592-81 п.3.1)

- значительное искривление;

- вмятины;

- раковины;

- закаты;

- песочины и расслоения;

- заметную скрученность;

+ всё перечисленное.

?

Допускается ли отбивка молотком предохранительной детали трубы, для облегчения её отвинчивания? (РД 39-1-592-81 п.4.1)

+ допускается отбивка, плоской частью бойка молотка начиная с наружного края детали.

- не допускается, необходимо отвинчивать предохранительную деталь только цепным ключом. 

?

Чем запрещается промывать резьбу труб во время чистки? (РД 39-1-592-81 п.4.2)

- моющей жидкостью;

- керосином;

+ водой;

- сжатым воздухом.

?

Что необходимо сделать с трубой при обнаружении повреждений резьбы при чистке? (РД 39-1-592-81 п.4.3)

+ нанести на тело трубы вблизи резьбы поясок красной краской.

- отбраковать трубу.

- сообщить звеньевому.

- нанести вдоль тела трубы полосу красной краской.

?

Следует ли мыть новые трубы перед нанесением покрытия? (РД 39-1-592-81 п.5.1)

+ новые трубы, как и бывшие в эксплуатации подлежат мойке.

- новые трубы, в отличие от бывших в эксплуатации мойке не подлежат.

?

Какие  линейные размеры трубы не подвергаются инструментальному контролю? (РД 39-1-592-81 п.6.1) 

- длина;

- наружный диаметр;

- овальность;

- кривизна;

- толщина стенки;

+ шаг резьбы.

?

Какое количество новых труб подвергаются контролю по длине трубы? (РД 39-1-592-81 п.6.1) 

+ контролируется длина каждой новой трубы.

- длина новых труб контролируется выборочно.

- контролируется длина каждой второй новой трубы.

- контролируется длина каждой десятой новой трубы.

?

Какое количество новых труб подвергаются контролю по наружному диаметру, кривизне, толщине стенки? (РД 39-1-592-81 п.6.1) 

- контролируется каждая новая труба.

- новые трубы контролируются выборочно. 

- контролируется каждая вторая новая труба.

- контролируется каждая десятая новая труба.

?

Какое количество бывших в эксплуатации труб подвергаются контролю по толщине стеки? (РД 39-1-592-81 п.6.1) 

+ каждая  труба.

- контролируются выборочно.

- каждая вторая труба.

- каждая десятая труба.

?

Какое количество бывших в эксплуатации труб подвергаются контролю по кривизне и наружному диаметру? (РД 39-1-592-81 п.6.1) 

- каждая  труба.

+ контролируются выборочно.

- каждая вторая труба.

- каждая десятая труба.

?

В скольких местах трубы контролируют наружный диаметр и овальность? (РД 39-1-592-81 п.6.2)

+ не менее чем в трех поперечных сечениях

- не менее чем в двух поперечных сечениях

- не менее чем в четырех поперечных сечениях. 

- не менее чем в одном поперечном сечении.

?

При контроле качества резьбы на ней не допускаются: (РД 39-1-592-81 п.7.1)

- забоин;

- заусенцев;

- вмятин;

- рванин;

- трещин;

- выкрошенных ниток;

+ все перечисленное;

?

Шаблонирование трубы выполняется с целью: (РД 39-1-592-81 п.9.1)

+ определения пригодности к спуску в неё инструмента и оборудования;

+ выявления изогнутости;

+ выявление вмятин

-  выявления трещин

?

После проведения шаблонирования труба считается годной: (РД 39-1-592-81 п.9.3.)

+ если шаблон или оправка, не заклиниваясь, проходит по всей длине трубы.

- если происходит незначительное заклинивание шаблона, в каком либо месте.

?

В случае заклинивания шаблона, в каком либо месте по длине трубы необходимо: (РД 39-1-592-81 п.9.3.)

+ на трубу нанести маркировку красной краской «Брак Ш», отметить место заклинивания оправки, трубу направить на стеллаж окончательного брака.

- на трубу нанести маркировку красной краской «Заклинивание Ш», отметить место заклинивания оправки, трубу направить на стеллаж для исправления брака.

- отправить трубу на повторное шаблонирование.

?

Гидравлическое испытание труб производится с целью: (РД 39-1-592-81 п.10.1)

+ определения прочности тела трубы;

+ определения качества сборки резьбового соединения;

- определения отсутствия изогнутости труб;

- определения отсутствия вмятин на трубах;

?

Насосно-компрессорные трубы подвергаются гидравлическому испытанию: (РД 39-1-592-81 п.10.1)

+ с навинченными на них муфтами.

- без муфт.

- с навинченными на них  с двух торцов муфтами.

- с навинченными на них  с двух торцов заглушками.

?

Трубы считаются выдержавшим гидравлическое испытание если: ; (РД 39-1-592-81 п.10.6)

- отсутствует течь жидкости через резьбовое соединение

- нет сквозных трещин;

- нет разрывов в теле трубы;

- нет вздутия стенок

- нет искривления трубы;

+ все перечисленное;

?

Что следует сделать с трубами не прошедшими гидравлическое испытание: (РД 39-1-592-81 п.10.7.)

+ на трубу нанести маркировку красной краской «Брак ГИ», дефектный участок обвести красной краской.

- на трубу нанести маркировку красной краской «Брак ГИ», отметить место заклинивания оправки, трубу направить на стеллаж для исправления брака.

- отправить трубу на повторное гидравлическое испытание.

?

Какого класса точности следует применять манометры при гидравлическом испытании труб? (РД 39-1-592-81 п.10.7.)

+ не ниже 2,5.

- не ниже 1,5.

- не выше 2,5.

- не выше 1,5.

?

В момент проведения гидравлического испытания трубы, обслуживающий персонал должен: (РД 39-1-592-81 п.10.11)

+ находиться в укрытии;

- находиться около трубы с целью своевременного обнаружения дефекта;

- производить регулировку и техническое обслуживание установки;

?

На операцию ремонта резьбы трубы подаются после: (РД 39-1-592-81 п.11.1)

+ дефектоскопии, толщинометрии и шаблонирования.

- дефектоскопии.

- дефектоскопии и толщинометрии.

- гидравлического испытания.

?

При работе на трубонарезных станках следует: (РД 39-1-592-81 п.11.10)

- ключи класть на движущиеся части;

- очищать во время работы от стружки;

- обтирать станок;

+ надеть защитные очки;

?

Если при контроле собранного соединения торец муфты не доходит до последней риски сбега резьбы на трубе более чем на одну нитку, то: (РД 39-1-592-81 п.13.8)

+ муфту следует довинтить с приложением крутящего момента, на 10-15% большего, чем указано в таблице.

- соединение следует выбраковать, а муфту отвинтить от трубы. На забракованную трубу и муфту нанести красной краской маркировку «Брак+»

- станок следует остановить, зафиксировать показание манометра. На трубу нанести маркировку желтой краской с указанием зафиксированной величины крутящего момента. 

- нанести светлой краской величину крутящего момента, достигнутого при свинчивании.

?

Если при контроле собранного соединения после приложения повышенного крутящего момента торец муфты не доходит до последней риски сбега резьбы на трубе более чем на одну нитку, то: (РД 39-1-592-81 п.13.8)

- муфту следует довинтить с приложением крутящего момента, на 50-75% большего, чем указано в таблице.

+ соединение следует выбраковать, а муфту отвинтить от трубы. На забракованную трубу и муфту нанести красной краской маркировку «Брак+»

- станок следует остановить, зафиксировать показание манометра. На трубу нанести маркировку желтой краской с указанием зафиксированной величины крутящего момента. 

- нанести светлой краской величину крутящего момента, достигнутого при свинчивании.

?

Если при контроле собранного соединения торец муфты перешел конец сбега резьбы на трубе более чем на одну нитку, а величина оптимального крутящего момента еще не достигнута, то: (РД 39-1-592-81 п.13.8)

- муфту следует довинтить с приложением крутящего момента, на 10-15% большего, чем указано в таблице.

- соединение следует выбраковать, а муфту отвинтить от трубы. На забракованную трубу и муфту нанести красной краской маркировку «Брак+»

+ станок следует остановить, зафиксировать показание манометра. На трубу нанести маркировку желтой краской с указанием зафиксированной величины крутящего момента. Такие соединения следует подвергать тщательному гидравлическому испытанию.

- нанести светлой краской величину крутящего момента, достигнутого при свинчивании.

?

При комплектовании труб не проверяется: (РД 39-1-592-81 п.16.1)

- наличие маркировки о выполнении операции дефектоскопии, контроля качества резьбы труб и муфт, шаблонирования, гидравлического испытания; 

- наличие муфты и качество её навинчивания;

- резьба трубы и муфты (визуально);

- качество и наличие покрытия;

- соответствие маркировки трубы заданию на комплектование колонны, секции;

+ покраска в соответствующий назначению цвет;

?

В какой части бурильной колонны находится ведущая труба? (Сароян А.Е. «Трубы нефтяного сортамента» с 3.)

+ в верхней.

- в средней.

- в нижней.

?

Какие элементы не принадлежат бурильной колонне? (Сароян А.Е. «Трубы нефтяного сортамента» с 3.)

- ведущая труба;

- бурильная труба;

- замки;

- утяжеленные бурильные трубы;

- долото;

+ насосно-компрессорные трубы;

?

Какая форма сечения бывает у ведущей трубы бурильной колонны? (Вадецкий Ю.В. «Бурение нефтяных и газовых скважин».- М.: «Академия», 2004 г. с111)

+ квадратная.

+ шестигранная.

+крестообразная

- круглая.

- треугольная.

?

При роторном бурении колонна бурильных труб служит: (Вадецкий Ю.В. «Бурение нефтяных и газовых скважин».- М.: «Академия», 2004 г. с111)

+ для передачи вращения долоту и подачи бурового раствора к забою скважины.

- для передачи вращения от ротора к ведущим трубам.

- для эвакуации бурового раствора от забоя скважины

?

При роторном бурении ведущие трубы предназначены: (Вадецкий Ю.В. «Бурение нефтяных и газовых скважин».- М.: «Академия», 2004 г. с111)

- для передачи вращения долоту и подачи бурового раствора к забою скважины.

+ для передачи вращения от ротора к бурильным трубам.

- для эвакуации бурового раствора от забоя скважины.

- для соединения между собой бурильных труб.

?

Бурильные замки служат: (Вадецкий Ю.В. «Бурение нефтяных и газовых скважин».- М.: «Академия», 2004 г. с116)

- для передачи вращения долоту и подачи бурового раствора к забою скважины.

- для передачи вращения от ротора к ведущим трубам.

- для эвакуации бурового раствора от забоя скважины.

+ для соединения между собой бурильных труб.

?

Утяжеленные бурильные трубы служат: (Вадецкий Ю.В. «Бурение нефтяных и газовых скважин».- М.: «Академия», 2004 г. с111)

+ для создания необходимой нагрузки на долото в заданных пределах.

- для передачи вращения от ротора к ведущим трубам.

- для эвакуации бурового раствора от забоя скважины.

- для соединения между собой бурильных труб.

?

Какие трубы составляют основную часть бурильной колонны? (Вадецкий Ю.В. «Бурение нефтяных и газовых скважин».- М.: «Академия», 2004 г. с111)

- ведущие трубы

+ бурильные трубы

- Утяжеленные бурильные трубы.

?

При подготовке бурильных труб и соединительных элементов к эксплуатации, их необходимо подвергнуть следующим операциям: Ю.В. «Бурение нефтяных и газовых скважин».- М.: «Академия», 2004 г. с127)

- внешнему визуальному осмотру;

- проверку качества нарезки резьбы.

- инструментальному обмеру основных размеров

+ все перечисленное

?

По каким параметрам перед навинчиванием замок подбирают к бурильной трубе? «Бурение нефтяных и газовых скважин».- М.: «Академия», 2004 г. с128)

+ по натягу резьбы;

+ по конусности;

- по форме замка;

- по цвету окраски;

?

Каким образом навинчивают замок на бурильную трубу? «Бурение нефтяных и газовых скважин».- М.: «Академия», 2004 г. с128)

+ в горячем состоянии;

- в холодном состоянии;

- руками;

- ключами; 

?

Какой параметр не учитывается при комплектации бурильных труб? «Бурение нефтяных и газовых скважин».- М.: «Академия», 2004 г. с129)

- одинаковые по диаметру;

- одинаковые по толщине стенок;

- одинаковые по длине труб; 

- одной марки;

- изготовленные одним заводом;

- замки одного типа;

+ с одинаковыми порядковыми номерами труб внутри комплекта;

?

Разрешается ли  перевод отдельных труб из одного комплекта в другой? «Бурение нефтяных и газовых скважин».- М.: «Академия», 2004 г. с129)

- разрешается менять любые номера;

- разрешается менять только одинаковые номера;

+ не разрешается; 

?

Какие используют типы обсадных колонн в конструкции скважин? «Бурение нефтяных и газовых скважин».- М.: «Академия», 2004 г. с 284)

- направление; 

- кондуктор;

- промежуточная обсадная колонна; 

- эксплуатационная колонна;

+ все перечисленные;

?

Направление служит: «Бурение нефтяных и газовых скважин».- М.: «Академия», 2004 г. с 284)

+ для крепления верхнего интервала, сложенного неустойчивыми отложениями. Предназначено для предотвращения размыва устья скважины.

- для крепления верхних неустойчивых интервалов  разреза, изоляции водоносных горизонтов от загрязнения, установки на устье противовыбросового оборудования, а также для подвески последующих обсадных колонн.

- для крепления и изоляции вышележащих зон геологического разреза, несовместимых по условиям бурения с нижележащими. Служит для предотвращения осложнений и аварий  в скважине при бурении последующего интервала. В благоприятных условиях может быть использована в качестве эксплуатационной.

- для крепления и разобщения продуктивных горизонтов и изоляции их от других горизонтов геологического разреза скважины. Предназначена для извлечения нефти или газа на поверхность любыми известными способами.

?

Кондуктор служит: «Бурение нефтяных и газовых скважин».- М.: «Академия», 2004 г. с 284)

- для крепления верхнего интервала, сложенного неустойчивыми отложениями. Предназначено для предотвращения размыва устья скважины.

+ для крепления верхних неустойчивых интервалов  разреза, изоляции водоносных горизонтов от загрязнения, установки на устье противовыбросового оборудования, а также для подвески последующих обсадных колонн.

- для крепления и изоляции вышележащих зон геологического разреза, несовместимых по условиям бурения с нижележащими. Служит для предотвращения осложнений и аварий  в скважине при бурении последующего интервала. В благоприятных условиях может быть использована в качестве эксплуатационной.

- для крепления и разобщения продуктивных горизонтов и изоляции их от других горизонтов геологического разреза скважины. Предназначена для извлечения нефти или газа на поверхность любыми известными способами.

?

Промежуточная обсадная колонна служит: «Бурение нефтяных и газовых скважин».- М.: «Академия», 2004 г. с 284)

- для крепления верхнего интервала, сложенного неустойчивыми отложениями. Предназначено для предотвращения размыва устья скважины.

- для крепления верхних неустойчивых интервалов  разреза, изоляции водоносных горизонтов от загрязнения, установки на устье противовыбросового оборудования, а также для подвески последующих обсадных колонн.

+ для крепления и изоляции вышележащих зон геологического разреза, несовместимых по условиям бурения с нижележащими. Служит для предотвращения осложнений и аварий  в скважине при бурении последующего интервала. В благоприятных условиях может быть использована в качестве эксплуатационной.

- для крепления и разобщения продуктивных горизонтов и изоляции их от других горизонтов геологического разреза скважины. Предназначена для извлечения нефти или газа на поверхность любыми известными способами.

?

Эксплуатационная колонна служит: «Бурение нефтяных и газовых скважин».- М.: «Академия», 2004 г. с 284)

- для крепления верхнего интервала, сложенного неустойчивыми отложениями. Предназначено для предотвращения размыва устья скважины.

- для крепления верхних неустойчивых интервалов  разреза, изоляции водоносных горизонтов от загрязнения, установки на устье противовыбросового оборудования, а также для подвески последующих обсадных колонн.

- для крепления и изоляции вышележащих зон геологического разреза, несовместимых по условиям бурения с нижележащими. Служит для предотвращения осложнений и аварий  в скважине при бурении последующего интервала. В благоприятных условиях может быть использована в качестве эксплуатационной.

+ для крепления и разобщения продуктивных горизонтов и изоляции их от других горизонтов геологического разреза скважины. Предназначена для извлечения нефти или газа на поверхность любыми известными способами.

?

Перед навинчиванием замка бурильную трубу наносят соответствующую смазку следующим образом: (Никифоров В.М. «Технология металлов и конструкционные материалы»- Л., Машиностроение, 1987 г. с128)

+ на первые три-четыре нитки трубы, считая от торца трубы.

- на первые три-четыре нитки замка, считая от торца трубы.

- на последние три-четыре нитки трубы, считая от торца трубы. 

?

Правила устройства и эксплуатации сосудов, работающих под давлением распространяются на: (Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением. ПБ 10-576-03. п.1.1.2.)

+ сосуды, работающие под давлением воды с температурой выше 115 град. С или других нетоксичных, невзрывопожароопасных жидкостей при температуре, превышающей температуру кипения при давлении 0,07 МПа (0,7 кгс/см2);

- сосуды, работающие под давлением воды с температурой выше 130 град. С или других нетоксичных, невзрывопожароопасных жидкостей при температуре, превышающей температуру кипения при давлении 7 МПа (70 кгс/см2);

- сосуды, работающие под давлением воды с температурой выше 80 град. С или других нетоксичных, невзрывопожароопасных жидкостей при температуре, превышающей температуру кипения при давлении 0,007 МПа (0,07 кгс/см2);

?

Арматура на сосудах работающих под давлением должна иметь следующую маркировку: (Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением. ПБ 10-576-03. п.5.2.2)

- наименование или товарный знак изготовителя;

- условный проход, мм;

- условное давление, МПа;

- направление потока среды;

- марку материала корпуса;

+ все перечисленное;

?

Каждый сосуд (полость комбинированного сосуда) должен быть снабжен предохранительными устройствами: (Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением. ПБ 10-576-03. п.5.5.1)

+ от повышения давления выше допустимого значения.

- от повышения расхода.

- от повышения температуры.

- от повышения уровня.

- все перечисленное;

?

Коррозией металлов и сплавов называют процесс: (Никифоров В.М. «Технология металлов и конструкционные материалы»- Л., Машиностроение, 1987 г. с142)

+ превращение металлов в окисленное состояние, разрушение под влиянием внешней среды.

- восстановление металлов из окисленного состояния под влиянием внешней среды.

- окисление металлов под влиянием солнечного света. 

