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Номер источника выброса �
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(наименование источника выделения (группы источников, количество источников в группе) �
�
Дата отбора проб (замеров)�
Место и точка отбора проб (замеров)�
Параметры газовоздушной смеси на выходе из источника�
Наименование вредного вещества�
Концентрация вредного вещества, г/нм3�
�
�
�
Температура, град.С�
Давление (разрешение), кгс/м2�
Скорость газа, м/с�
Влажность газа (абсолютная) г/нм3 сухого газа�
Объем газовоздушной смеси, нм3/час�
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Форма является первичным документом, удостоверяющим количество источников загрязнения (выделения, выбросов) и их характеристик по цеху (участку) предприятия. Записи в журнале по форме ПОД-1 ведут на основании и по мере проведения замеров параметров источников загрязнения и данных обработки результатов лабораторного анализа отобранных проб. Детальная регистрация лабораторных анализов отобранных проб ведется в журнале, форма которого определяется отраслевыми инструкциями или указаниями. При этом должны учитываться все газовые выбросы, поступающие от источников в атмосферу, как в виде направленных потоков (неорганизованные выбросы), так и через специально сооруженные газопроводы, воздуховоды и трубы (организованные выбросы).


На каждый источник выделения (группу источников) в журнал (форма ПОД-1) отводится отдельный лист. Для каждого вредного вещества отводящие от источника выделения, отводится отдельная строка.


По источникам, оборудованным газопылеулавливающими установками сначала приводят данные замеров, проведенных до очистных сооружений. Ниже по соответствующим графам и строкам приводят данные замеров после очистных сооружений. При необходимости приводят данные замеров характеристик по каждому источнику выделения входящему в группу источников, выбросы от которых отводятся посредством общей вентиляционной системы, а для газопылеулавливающих установок замеры – после каждой ступени очистки.


Объем газовоздушной смеси и количество вредных веществ, отходящих от источников (поступающих на очистные сооружения) и выбрасываемых в атмосферу могут быть в общем виде рассчитаны по данным непосредственных измерений скорости газа и концентраций вредных веществ в отходящих газах по формулам:


Объем газовоздушной смеси, куб. м /час.


Q = Yср x S x 3600,


Где: Y ср – скорость (средняя) газа по сечению газохода, м/сек;


S - площадь сечения газохода на выходе, м кв.;


Количество вредных веществ, тонн/сутки


Q x С ср x t


_____________ ,


К = 6


10


Где: С ср – концентрация (средняя) вредного вещества в смеси г/ м куб.;


t - время работы источника, час./ сутки.


Журнал заполняется в сроки, определяемые отраслевыми инструкциями, а при значительном изменении режима работы очистных сооружений (режима работы технологических агрегатов, изменение качества применяемого сырья и топлива) за время действия этих изменений.


Форма используется для заполнения разделов I, III, IV, V формы № 2-тп (воздух), а также формы № 2-тп (воздух) квартальная.



































