Тест по профессии «Трубопроводчик линейный» 

Условные обозначения:

+ правильный ответ

- неправильный ответ

?

Как необходимо передвигаться в зоне шагового напряжения? («Межотраслевая инструкция по оказанию первой помощи при несчастых случаях на производстве» )

- Бегом.

+ Гусиным шагом.

- Перекатыванием.

- Обычным шагом.

?

В каком случае следует накладывать давящую повязку? («Межотраслевая инструкция по оказанию первой помощи при несчастых случаях на производстве»)

+ При кровотечениях, если кровь пассивно стекает из раны.

- Алая кровь из раны вытекает фонтанирующей струей.

- Большое кровавое пятно на одежде.

- В случаях синдрома сдавления до освобождения конечностей

?

В каком случае пострадавшего необходимо переносить на спине с приподнятыми или согнутыми в коленях ногами? («Межотраслевая инструкция по оказанию первой помощи при несчастых случаях на производстве»)

- В состоянии комы.

- При частой рвоте.

+ При проникающих ранениях брюшной полости.

- При проникающих ранениях грудной клетки.

- При ранении шеи.

?

На какое время можно оставлять лежать пострадавшего на металлических носилках? («Межотраслевая инструкция по оказанию первой помощи при несчастых случаях на производстве»)

- 5 - 10 минут

+ 10 - 15 минут

- 10 - 20 минут

- 15 - 20 минут

- 15 - 25 минут

?

В радиусе скольких метров от  места касания электрическим проводом земли можно попасть под шаговое напряжение? («Межотраслевая инструкция по оказанию первой помощи при несчастых случаях на производстве»)

- 3 метра

- 5 метра

- 7 метра

+ 10 метров

- 15 метров

?

Какие действия предпринять в состоянии комы (при отсутствии сознания и наличии пульса на сонной артерии)? («Межотраслевая инструкция по оказанию первой помощи при несчастых случаях на производстве»)

+ Повернуть пострадавшего на живот, периодически удалять всё из ротовой полости, приложить к голове холод

- Повернуть пострадавшего на спину, периодически удалять всё из ротовой полости, приложить к голове холод

- Повернуть пострадавшего на правый бок, периодически удалять всё из ротовой полости, подложить под голову  холод

- Освободить грудную клетку от одежды и расстегнуть поясной ремень, приподнять ноги, надавить на болевую точку, при отсутствии сознания, положить пострадавшего на правый бок, периодически удалять всё из ротовой полости, подложить под голову  холод

- Освободить грудную клетку от одежды и расстегнуть поясной ремень, приподнять ноги, надавить на болевую точку, при отсутствии сознания, положить пострадавшего на живот, периодически удалять всё из ротовой полости, подложить на голову  холод

?

В случае отравления ядовитыми газами необходимо повернуть пострадавшего на живот и приложить холод к голове, если сознание не появилось в течении? («Межотраслевая инструкция по оказанию первой помощи при несчастых случаях на производстве»)

- 2 минут

- 3 минут

+ 4 минут

- 5 минут

- 6 минут

?

В случае обморока необходимо повернуть пострадавшего на живот и приложить холод к голове, если сознание не появилось в течении: («Межотраслевая инструкция по оказанию первой помощи при несчастых случаях на производстве»)

- 2 минут

+ 3 минут

- 4 минут

- 5 минут

- 6 минут

?

Глубина продавливания грудной клетки при непрямом массаже сердца должна быть не менее: («Межотраслевая инструкция по оказанию первой помощи при несчастых случаях на производстве»)

- не менее 2 см

- 2 - 3 см

+ 3 - 4 см

- 4 - 5 см

- более 5 см

?

Что нужно сделать при проникающем ранении грудной клетки? («Межотраслевая инструкция по оказанию первой помощи при несчастых случаях на производстве»)

+ Прижать ладонь к ране закрывая доступ воздуха, наложить герметичную повязку, транспортировать в сидячем положении

- Прижать ладонь к ране закрывая доступ воздуха, заклеить пластырем, транспортировать в лежачем положении на спине

- Прижать ладонь к ране закрывая доступ воздуха, наложить герметичную повязку, транспортировать в лежачем положении на спине

- Прижать ладонь к ране закрывая доступ воздуха, наложить герметичную повязку, транспортировать в стоячем положении

- Прижать ладонь к ране закрывая доступ воздуха, заклеить пластырем, транспортировать в стоячем положении

?

При артериальном кровотечении в области бедра необходимо провести следующие действия: («Межотраслевая инструкция по оказанию первой помощи при несчастых случаях на производстве»)

-Освободить пострадавшего от одежды, остановить кровотечение прижимая кулаком бедренную артерию, наложить жгут через гладкий твёрдый предмет с контролем пульса на подколенной ямке на время не более часа.

+Остановить кровотечение, прижимая кулаком бедренную артерию без освобождения пострадавшего от одежды, наложить жгут на время пока не приедет "Скорая помощь", контролировать пульс на подколенной ямке

-Остановить кровотечение, прижимая кулаком бедренную артерию без освобождения пострадавшего от одежды, наложить жгут через гладкий твёрдый предмет на время не более часа с контролем пульса на подколенной ямке

-Освободить пострадавшего от одежды, остановить кровотечение, прижимая кулаком бедренную артерию, наложить жгут с контролем пульса на подколенной ямке на время не более часа

?

При обработке ожога без нарушения целостности ожоговых пузырей на месте происшествия, на какое время необходимо поместить ожог под струю холодной воды : («Межотраслевая инструкция по оказанию первой помощи при несчастых случаях на производстве»)

-5 - 10 минут

+10 - 15 минут

-15 - 20 минут

-5 - 15 минут

-10 - 20 минут

?

Правила обработки термического ожога с нарушением целостности ожоговых пузырей и кожи? («Межотраслевая инструкция по оказанию первой помощи при несчастых случаях на производстве»)

-Промыть водой, накрыть сухой чистой тканью, поверх сухой ткани приложить холод

-Забинтовать обожжённую поверхность, поверх бинта приложить холод

+Накрыть сухой чистой тканью, поверх сухой ткани приложить холод

-Промыть тёплой водой, смазать жиром, накрыть сухой тканью, приложить холод

-Смазать жиром, накрыть сухой чистой тканью, поверх ткани приложить холод

?

На какое время можно наложить жгут на конечность при кровотечении? («Межотраслевая инструкция по оказанию первой помощи при несчастых случаях на производстве»)

-не более чем на 0,5 часа

+не более чем на 1 час

-не более чем на 1,5 часа

-не более чем на 2 часа

-не более чем на 3 часа

?

Укажите правильный порядок действий комплекса реанимации при оказании первой помощи одним спасателем, если у пострадавшего нет сознания и пульса на сонной артерии? («Межотраслевая инструкция по оказанию первой помощи при несчастых случаях на производстве»)

+15 надавливаний на грудину, затем 2 вдоха искусственного дыхания

-10 надавливаний на грудину, затем 1 вдох искусственного дыхания

-10 надавливаний на грудину, затем 2 вдоха искусственного дыхания

-5 надавливаний на грудину, затем 2 вдоха искусственного дыхания

-5 надавливаний на грудину, затем 1 вдох искусственного дыхания

?

Укажите правильный порядок действий комплекса реанимации при оказании первой помощи двумя спасателями, если у пострадавшего нет сознания и пульса на сонной артерии? («Межотраслевая инструкция по оказанию первой помощи при несчастых случаях на производстве»)

-15 надавливаний на грудину, затем 2 вдоха искусственного дыхания

-10 надавливаний на грудину, затем 1 вдох искусственного дыхания

-10 надавливаний на грудину, затем 2 вдоха искусственного дыхания

+5 надавливаний на грудину, затем 2 вдоха искусственного дыхания

-5 надавливаний на грудину, затем 1 вдох искусственного дыхания

?

Признаки закрытого перелома костей конечности («Межотраслевая инструкция по оказанию первой помощи при несчастых случаях на производстве»)

-видны костные обломки

+деформация и отек конечности

-наличие раны, часто с кровотечением

+синюшный цвет кожи

+сильная боль при движении

?

Признаки артериального кровотечения(«Межотраслевая инструкция по оказанию первой помощи при несчастых случаях на производстве»)

+алая кровь из раны вытекает фонтанирующей струей

+над раной образуется валик из вытекающей крови

+большое кровавое пятно на одежде или лужа крови возле пострадавшего

-очень темный цвет крови

-кровь пассивно стекает из раны

?

Признаки венозного кровотечения («Межотраслевая инструкция по оказанию первой помощи при несчастых случаях на производстве»)

-алая кровь из раны вытекает фонтанирующей струей

-над раной образуется валик из вытекающей крови

+очень темный цвет крови

+кровь пассивно стекает из раны

?

Признаки внезапной смерти (когда каждая секунда может стать роковой) («Межотраслевая инструкция по оказанию первой помощи при несчастых случаях на производстве»)

+отсутствие сознания

+нет реакции зрачков на свет

+нет пульса на сонной артерии

-появление трупных пятен

-деформация зрачка при осторожном сжатии глазного яблока пальцами

?

На рабочих местах, а также во всех местах опасного производственного объекта, где возможно воздействие на человека вредных и (или) опасных производственных факторов, должны быть? (ПБ 08-624-03 п. 1.4.11)

+ предупредительные знаки;

+ надписи;

?

Какое расстояние должно быть между отдельными механизмами?                                       (ПБ 08-624-03 п. 1.4.14)

- 0,75;

+ 1;

- 0,5;

?

Фильтрующие противогазы допускается применять, если содержание кислорода в воздухе (ПБ 08-624-03 п. 3.8.22):

- не ниже 15 процентов;

- ниже 16 процентов;

+ не ниже 16 процентов;

?

Время единовременного пребывания рабочего в шланговом противогазе                      (ПБ 08-624-03 п. 3.8.25):

- не должно превышать 30 минут с последующим отдыхом 5 минут;

- не должно превышать 60 минут с последующим отдыхом 10 минут;

+ не должно превышать 30 минут с последующим отдыхом не менее 15 минут;

?

Трубопроводы, на которые распространяется действие настоящих Правил , относятся к объектам: ( Правила охраны магистральных трубопроводов, п. 2.1.)

+ повышенной опасности ;

-  невысокой опасности;

-  высокой опасности;

?

Очистить место проведения огневых работ и места установки сварочных агрегатов и баллонов с газами от горючих материалов в радиусе не менее (Инструкция по организации и проведению сварочных и других огневых работ на объектах ОАО «Татнефть» пукт 3.5):

- 3 м;

- 2 м;

- 4 м;

+ 5 м;

?

К огневым работам относятся производственные операции с применением работ?(Инструкция по организации и проведению сварочных и других огневых работ на объектах ОАО «Татнефть»)

+ долбёжные работы;

+ газоэлектросварка и резка;

+ паяльные работы;

+ варка битумов и смол;

+ механическая обработка металла с выделением искр;

?

Предельно-допустимая концентрация сероводорода в воздухе рабочей зоны (Инструкция по безопасности труда в бурении, добыче и подготовке нефти, содержащей сероводород не более 6 процентов объёмных, пункт 1.26.9):

- 300 мг/куб.м;

- 3 мг/куб.м;

+ 10 мг/куб.м;

?

Мгновенное отравление, судороги и потеря сознания, сопровождающиеся быстрой смертью от остановки дыхания, а иногда и от паралича сердца может наступить при концентрации (Инструкция по безопасности труда в бурении, добыче и подготовке нефти, содержащей сероводород не более 6 процентов объёмных, пункт 1.26.9):

- 200-280 мг/куб.м;

+ 1000 мг/куб.м;

- 300 мг/куб.м;

?

Предельно-допустимая концентрация сероводорода в смеси с углеводородами в воздухе рабочей зоны составляет (Инструкция по безопасности труда в бурении, добыче и подготовке нефти, содержащей сероводород не более 6 процентов объёмных, пункт 1.26.9):

- 10 мг/куб.м;

- 0,008 мг/куб.м;

+ 3 мг/куб.м;

?

Противогазы применяют при температуре окружающей среды? ( ИБТВ 084-02 пункт 3.5.)

+ от минус 30 градусов С  до плюс 50 градусов  С;

- от минус 20 градусов С  до плюс 60 градусов  С;

- от минус 30 градусов С  до плюс 60 градусов  С;

?

Опасными производственными факторами трубопроводов являются: ( Правила охраны магистральных трубопроводов, п. 2.2.)

+ разрушение трубопровода или его элементов, сопровождающееся разлетом осколков металла и грунта;

+ возгорание продукта при разрушении трубопровода и термическое воздействие пожара;

+ взрыв газовоздушной смеси;

+ дым;

+ токсичность продукции;

?

Авария - это:(№116-ФЗ)

- отказ технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте;

+ разрушение сооружений  и (или) технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте;

- отклонение от режима технологического процесса;

+ неконтролируемый взрыв и (или) выброс опасных веществ;

?

Как называется закон, определяющий правовые, экономические и социальные основы обеспечения безопасной эксплуатации опасных производственных объектов?(ФЗ о ПБ)

- Федеральный закон «О безопасности в промышленности производственных объектов".

+  Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных объектов".

- Федеральный закон «О безопасности опасных производственных объектов".

-  Федеральный закон « Об охране труда опасных производственных объектов".

?

Дайте определение аварии. (ФЗ о ПБ, статья 1)

- разрушение сооружений и (или) технических устройств, применяемых на ОПО;

- неконтролируемые взрыв;

- выброс опасных веществ; 

+ все перечисленное верно.

?

Дайте определение аварии. (ФЗ о ПБ, статья 1)

- отказ технических устройств;

- отклонение от режима технологического процесса;

+  разрушение технических устройств;

-  повреждение технических устройств.

?

Что относится к инциденту? (ФЗ о ПБ, статья 1)

- разрушение сооружения;

- выброс среды;

+ отклонение от режима технологического процесса

- неконтролируемый взрыв.

?

Что относится к инциденту? (ФЗ о ПБ, статья 1)

- состояние защищенности технических устройств от аварий; 

+ отказ технических устройств;

- разрушение технических устройств;

- выброс опасных веществ;

?

Что включают в себя требования промышленной безопасности? (ФЗ о ПБ статья 3)

+ это - условия, запреты, ограничения и другие обязательные требования, содержащиеся в Федеральном законе «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», других федеральных законах и иных нормативных правовых актах РФ, а также в нормативных технических документах;

- это разрешения, порядок и требования содержащиеся в Федеральном законе «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», других федеральных законах и иных нормативных правовых актах РФ, а также в нормативных технических документах;

- это правила безопасности и руководящие документы Ростехнадзора;

- это правила технической безопасной эксплуатации оборудования.

?

Дайте определение «промышленная безопасность опасных производственных объектов»: (ФЗ о ПБ, статья 1)

- состояние защищенности жизненно важных интересов личности и общества от аварий на опасных производственных объектах.

- состояние защищенности жизненно важных интересов личности от последствий аварий  на опасных производственных объектах.

+ состояние защищенности жизненно важных интересов личности и общества от аварий на опасных производственных объектах  и последствий указанных аварий;

- условия, запреты, ограничения и другие обязательные требования, содержащиеся в настоящем ФЗ, других федеральных законах.

?

Что такое вредный производственный фактор? (ФЗ об охране труда , статья1)

+ Производственный фактор, воздействие которого на работника может привести к его заболеванию

- Производственный фактор, воздействие которого на работника может привести к его смерти

- Производственный фактор, воздействие которого на работника может привести к его травме

- Производственный фактор, воздействие которого на работника может привести к его удушью

?

Что такое опасный производственный фактор? (ФЗ об охране труда, статья 1)

- Производственный фактор, воздействие которого на работника может привести к его заболеванию

- Производственный фактор, воздействие которого на работника может привести к его смерти

+ Производственный фактор, воздействие которого на работника может привести к его травме

- Производственный фактор, воздействие которого на работника может привести к его падению

?

Какое требование предъявляется к рабочим местам, объектам, проездам и подходам, проходам и переходам к ним в темное время суток? ( ПНГП, ПБ 08-624-03,п.1.4.12)  

- Должны быть защищены от проникновения посторонних лиц.

- Должны иметь надежную охрану.

+ Должны быть освещены.

- Должны иметь звуковую и световую сигнализацию.

- Должны иметь телефонную связь.

?

Как оборудуются объекты, если требуется подъем рабочего на высоту?                              ( ПНГП, ПБ 08-624-03, п.1.4.15)  

- До 1,0 м - ступени, а на высоту выше 1,0 м - лестницами с перилами.

- До 0,75 м - настил с планками, а на высоту выше 0,75 м - ступени.

- До 1,0 м - ступени, а на высоту выше 1,5 м - лестницами с перилами.

- До 0,5 м - ступени, а на высоту выше 0,75 м - лестницами с перилами.

+ До 0,75 м - ступени, а на высоту выше 0,75 м - лестницами с перилами.

?

Какие требования предъявляются к маршевым лестницам?                                                            ( ПНГП, ПБ 08-624-03, п.1.4.16)  

- Уклон не менее 65 градусов, ширина не более 60 см.

- Уклон не более 60 градусов, ширина 65 см.

- Уклон не менее 50 градусов, ширина не менее 75 см.

+ Уклон не более 60 градусов, ширина не менее 65 см.

- Уклон не более 65 градусов, ширина не менее 70 см.

?

Какие требования предъявляются к ступеням лестниц? ( ПНГП, ПБ 08-624-03, п.1.4.16)  

- Расстояние между ступенями по высоте должно быть не более 15 см и уклон вовнутрь 3-7 градусов.

- Расстояние между ступенями по высоте должно быть не более 35 см и уклон вовнутрь 8-11 градусов.

- Расстояние между ступенями по высоте должно быть не более 20 см и уклон вовнутрь 4-9 градусов.

- Расстояние между ступенями по высоте должно быть не более 30 см и уклон вовнутрь 6-10 градусов.

+ Расстояние между ступенями по высоте должно быть не более 25 см и уклон вовнутрь 2-5 градусов.

?

Каково должно быть расстояние между ступенями лестниц тоннельного типа и лестниц-стремянок? ( ПНГП, ПБ 08-624-03 , п.1.4.17.) 

+ не более 35 см

- не более  25 см

- не более 30 см

- не более 40 см

?

В каком случае движущиеся элементы оборудования ограждают полностью?                    ( ПНГП, ПБ 08-624-03 , п.1.4.24)

+  При высоте механизма менее 1,8 м 

-  При высоте механизма менее 1,3 м

-  При высоте механизма менее 2 м

-  При высоте механизма менее 0,8 м

?

Как следует производить резку канатов? ( ПНГП, ПБ 08-624-03, п.1.5.36) 

- С использованием электросварки, имеющей надежное заземление.

+ С использованием специальных приспособлений и применением защитных очков (масок).

- С использованием газосварки и применением защитных очков (масок).

- С использованием разрывной машины.

- С использованием пилы по металлу и применением защитных очков (масок).

?

Какие виды медицинского осмотра (обследования) должны проходить работники, занятые на работах с опасными и вредными условиями труда, для определения пригодности этих работников для выполнения поручаемой работы?                                        ( ПНГП, ПБ 08-624-03, п.1.7.2) 

- Только обязательные предварительные при поступлении на работу.

- Периодические (в возрасте до 21 года - ежегодные).

- Виды и частоту осмотров определяет работодатель по своему усмотрению.

+ Обязательные предварительные при поступлении на работу и периодические (в возрасте до 21 года - ежегодные).

- Произвольные в зависимости от медицинского обследования.

?

Как часто работники должны проходить обязательное психиатрическое освидетельствование при выполнении работ, связанных с повышенной опасностью (влияние вредных веществ, неблагоприятные производственные факторы)?                          ( ПНГП, ПБ 08-624-03, п.1.7.2) 

+ Не реже одного раза в пять лет в порядке, устанавливаемом Правительством Российской       Федерации.

- Не реже одного раза в год по желанию.

- Не чаще одного раза в три годы согласно Закона о труде.

- Периодичность устанавливает работодатель.

- Не реже одного раза в десять лет по рекомендации Минздрава России.

?

Срок стажировки устанавливается работодателем, но не может быть...                                ( ПНГП, ПБ 08-624-03, п.1.7.6)

- Больше одной недели.

- Менее срока проверки знаний.

+  Менее двух недель.

- Менее одного месяца.

- Менее одной недели.

?

Чем должны быть обеспечены работники опасных производственных объектов?             ( ПНГП, ПБ 08-624-03, п.1.7.12) 

+ Сертифицированными средствами индивидуальной защиты, смывающими и обезвреживающими средствами. 

- Плакатами, инструкциями и литературой по специальности.

- Смывающими и обезвреживающими средствами.

- Сертифицированными средствами индивидуальной защиты.

- Индивидуальной аптечкой и изолирующим противогазом.

?

Персонал должен быть ознакомлен с соответствующими инструкциями и разделами ПЛА. Знание плана ликвидации возможных аварий проверяется во время:                             ( ПНГП, ПБ 08-624-03, п.3.1.7) 

- Проведения первичного инструктажа.

- Проведения очередного инструктажа.

- Проведения курсов повышения квалификации, в соответствии с планом, утвержденным техническим руководителем опасного производственного объекта

- Аттестации в органах Госгортехнадзора России.

+ Учебных и тренировочных занятий с персоналом объекта, проводимых по графику, утвержденному техническим руководителем опасного производственного объекта.

?

На опасных производственных объектах должны быть обеспечены охрана и контрольно-пропускной режим, исключающие проникновение на территорию посторонних лиц. На объектах, где невозможно обеспечить круглосуточную охрану и контрольно-пропускной режим (куст скважин и т.п.), необходимо установить:                       ( ПНГП, ПБ 08-624-03, п.3.1.8) 

+ Запрещающие знаки на въезд и вход.

- Звуковую и световую охранную сигнализацию, извещающую о несанкционированном проникновении на территорию опасного производственного объекта посторонних лиц.

- Средства видеонаблюдения, с подачей сигнала на центральный диспетчерский пульт.

- Ограждения с вывеской плакатов, предупреждающих о приближении к опасному производственному объекту.

- Все вышеперечисленные средства.

?

Опасными производственными факторами трубопроводов являются: ( Правила охраны магистральных трубопроводов, п. 2.2.)

+ обрушение и повреждение зданий, сооружений, установок;

+ дым;

- туман;

-  дождь;

+ пониженная  концентрация  кислорода;

?

Трассы трубопроводов обоначаются: ( Правила охраны магистральных трубопроводов, п. 3.1.)

+  опознавательными знаками (со щитами-указателями) высотой  1,5-2 м от поверхности земли,

устанавливаемыми в пределах  прямой видимости, но не реже чем через 500м, и на углах ;

- опознавательными знаками (со щитами-указателями) высотой  0,5-1 м от поверхности земли,

устанавливаемыми в пределах  прямой видимости, но не реже чем через 300м;

- опознавательными знаками (со щитами-указателями) высотой  1 м от поверхности земли,

устанавливаемыми в пределах  прямой видимости, но не реже чем через 200м, и на углах;

- опознавательными знаками (со щитами-указателями) высотой  0,7 м от поверхности земли,

устанавливаемыми в пределах  прямой видимости, но не реже чем через 500м, и на углах;

?

Под термином «Технический коридор»понимается: ( Правила охраны магистральных трубопроводов, прил.2. п.2.)

+ участок местности, по которому проложены коммуникации (трубопроводы, кабели, линии электропередачи и др.) с частично совпадающими или соприкасающимися полосами отвода или охранными зонами;

- участок местности, по которому проложены коммуникации (трубопроводы, кабели, линии электропередачи и др.) с частично несовпадающими и несоприкасающимися полосами отвода или охранными зонами;

- участок, по которому проложены коммуникации (трубопроводы, кабели, линии электропередачи и др.) с  совпадающими или соприкасающимися полосами отвода или охранными зонами;

?

Установка опознавательных знаков трубопроводов оформляется: ( Правила охраны магистральных трубопроводов,  п.3.1.)

+  совместным актом предприятия трубпроводного транспорта и землепользователя;

- совместным актом предприятия трубпроводного транспорта, водного транспорта и  землепользователя;

- совместным актом предприятия трубпроводного, водного и воздушного транспорта ;

-совместным актом предприятия трубпроводного и воздушного транспорта, и землепользователя;

-  совместным актом предприятия воздушного  и трубопроводного транспорта;

?

Предприятия трубопроводного транспорта  должны: ( Правила охраны магистральных трубопроводов,  п.1.4.)

+  регулярно ( не реже 1 раза в квартал) давать информацию через местное радио и печать о местах прохождения трубопроводов;

-  регулярно ( не реже 2 раз в год ) давать информацию через местное радио и печать о местах прохождения трубопроводов;

-  регулярно ( не реже 3 раз в  год ) давать информацию через местное радио и печать о местах прохождения трубопроводов;

-  регулярно ( не реже 1 раза в месяц) давать информацию через местное радио и печать о местах прохождения трубопроводов;

?

Назовите марку противогаза и отличительную окраску фильтрующей коробки для защиты от паров органических веществ ( Н.М.Байков «Лабораторный контроль при добыче нефти и газа», глава 8 )

-Зеленый, марки В;

-Красный, марки Б;

+Коричневый, марки А;

?

Установка и снятие заглушек должны регистрироваться в: ( ПНГП, ПБ 08-624-03, п. 3.6.124)

-В вахтовом журнале;

+В специальном журнале записи установки и снятия заглушек;

-Возможны оба варианта;

?

Трубопроводы для транспортирования пластовой жидкости должны быть: ( ПНГП, ПБ 08-624-03, п. 3.5.4.177)

+ устойчивы к механическим воздействиям

+ устойчивы к термическим напряжениям

+ химическому воздействию

?

Толщина заглушек подбирается из расчета на максимально возможное давление но не менее: ( ПНГП, ПБ 08-624-03, п. 3.6.121)

- 2мм

+ 3мм

- 4мм

- 5мм

?

При проведении ремонтных работ, связанных с вероятностью выделения газа, вывешивается предупреждающая надпись: ( ПНГП, ПБ 08-624-03, п. 3.6.109)

- «Сероводород»

+ «Газоопасно»

- «Одеть противогаз»

-« Огнеопасно»

?

Заглушки должны иметь: ( ПНГП, ПБ 08-624-03, п. 3.6.119) 

- нумерацию

+ хвостовик

- отверстия под шпильки (болты)

- толщину более 3мм

?

Заглушки без хвостовика применяются на соединениях: ( ПНГП, ПБ 08-624-03, п. 3.6.120) 

- тройниковых типа шип-паз

+ фланцевых типа шип-паз

- крестовых типа шип-паз

- резьбовых типа шип-паз

?

Заглушки имеют следующую маркировку: ( ПНГП, ПБ 08-624-03, п. 3.6.119) 

+ номер и давление

- давление и диаметр

- номер и диаметр

- диаметр и давление

?

Толщина заглушек подбирается: ( ПНГП, ПБ 08-624-03, п. 3.6.121) 

+ из расчета  на максимально возможное давление, но не менее 3 мм;

- из расчета  на минимально возможное давление, но не менее 5 мм;

- из расчета  на максимально возможное давление, но не менее 2 мм;

- из расчета  на минимально  возможное давление, но не менее 3 мм;

- из расчета  на максимально возможное давление, но не менее 5 мм;

?

Перед проведением ремонтных работ трубопровод долженбыть освобожден от:                 ( ПНГП, ПБ 08-624-03, п. 3.6.105 )

+ от нефти, конденсата и газа,продут паром;

- от нефти и газа,продут паром;

- от нефти, конденсата и газа,

- от  конденсата и газа;

-от нефти, конденсата и газа;

?

Перед проведением ремонтных работ температура трубопровода должна  быть:                 ( ПНГП, ПБ 08-624-03, п. 3.6.105 )

+ Не выше 30 градусов С;

- Не ниже 30 градусов С;

- Не выше 40 градусов  С;

- Не выше 50 градусов  С;

?

Какой нагрузкой и в течение  какого времени испытываются спасательные веревки  (ПБ 12-529-03 п.10.60):

+   нагрузкой  200 кг в течение 15 мин;

- нагрузкой  250 кг в течение 15 мин;

- нагрузкой  300 кг в течение 15 мин;

- нагрузкой  100 кг в течение 15 мин;

?

Какой нагрузкой и в течение какого времени испытываются поясные карабины  (ПБ 12-529-03 п.10.58):

+ нагрузкой  200 кг в течение 5 мин;

-  нагрузкой  200 кг в течение 15 мин;

- нагрузкой  100 кг в течение 5 мин;

- не нормируется;

?

Какой средой проводится контрольная опрессовка газопровода (ПБ 12-529-03 п.10.23):

- любым газом;

- водой;

- воздухом или водой;

+  воздухом;

?

Куда записываются результаты контрольной опрессовки  (ПБ 12-529-03 п.10.23):

+  в наряд - допуск;

- в журнал регистрации наряд-допусков;

- в вахтенном журнале;

?

Каково назначение ПСК – предохранительного сбросного клапана   (ПБ 12-529-03 п.5.6.3.):

+   должен обеспечивать сброс газа в атмосферу при кратковременном повышении давления, не влияющего на нормальную работу газового оборудования

потребителей;

- должен обеспечивать защиту (отсечку)  газового оборудования потребителей от    превышения давления выше нормативной величины;

- должен обеспечивать защиту газового оборудования потребителей от понижения давления ниже нормативной величины;

?

В какой цвет должны быть окрашены надземные газопроводы: (ПБ 12-529-03 п.2.3.9.):

- красный;

+ жёлтый;

- защитного цвета;

- чёрный;

?

Какая информация указывается на хвостовиках заглушек, устанавливаемых на газопроводах:   (ПБ 12-529-03 п.10.44)

- давление газа;

-  материал, из которого изготовлен газопровод;

-  диаметр газопровода;

+  давление газа, диаметр газопровода;

?

Способы обнаружения утечек газа в соединениях газопроводов:  (ПБ 12-529-03 п.5.3.8.)

+ обмыливание, использование газоанализатора, использование газосигнализатора, по внешним признакам;

- методом открытого огня;

- визуально;

?

Участок трубопровода, подлежащий ремонту, должен быть:                                                           ( ПНГП, ПБ 08-624-03, п. 3.6.106 )

+ Отключен задвижками и заглушками от других трубопроводов, аппаратов и оборудования;

- Отключен задвижками  от других трубопроводов, аппаратов и оборудования;

- Отключен  заглушками от других трубопроводов и оборудования;

- Отключен задвижками и заглушками от аппаратов и оборудования;

-Отключен задвижками  от магистральных трубопроводов, аппаратов и оборудования;

?

При ремонте технологических трубопроводов, при разъединении фланцев в первую очередь должны: ( ПНГП, ПБ 08-624-03, п. 3.6.107 )

+ освобождаться нижние болты;

- освобождаться верхние болты;

-освобождаться и верхние, и нижние болты;

?

После ремонта все аппараты, емкости и трубопроводы должны быть опрессованы.

Опрессовку следует производить: ( ПНГП, ПБ 08-624-03, п. 3.6.74 )

+до полного устранения всех пропусков;

- до полного устранения всех неисправностей;

- до частичного устранения всех пропусков;

?

О проведенном ремонте оборудования должна производиться запись:                                 ( ПНГП, ПБ 08-624-03, п. 3.6.75 )

+в паспорте оборудования;

- в наряд-допуске;

- в вахтовом журнале;

-по решению руководства;

- в специальном журнале;

?

Какие виды медицинского осмотра (обследования) должны проходить работники, занятые на работах с опасными и вредными условиями труда, для определения пригодности этих работников для выполнения поручаемой работы?                                         ( ПНГП, ПБ 08-624-03, п. 1.7.2. )

-   Только обязательные предварительные при поступлении на работу.

- Периодические (в возрасте до 21 года - ежегодные).

- Виды и частоту осмотров определяет работодатель по своему усмотрению.

+ Обязательные предварительные при поступлении на работу и периодические (в возрасте до 21 года - ежегодные).

- Произвольные в зависимости от медицинского обследования.

?

Как часто работники должны проходить обязательное психиатрическое освидетельствование при выполнении работ, связанных с повышенной опасностью (влияние вредных веществ, неблагоприятные производственные факторы)?                           ( ПНГП, ПБ 08-624-03, п. 1.7.2. )

+ Не реже одного раза в пять лет в порядке, устанавливаемом Правительством Российской Федерации.

- Не реже одного раза в год по желанию.

- Не чаще одного раза в три годы согласно Закона о труде.

- Периодичность устанавливает работодатель.

- Не реже одного раза в десять лет по рекомендации Минздрава России.

?

Срок стажировки устанавливается работодателем, но не может быть..                                ( ПНГП, ПБ 08-624-03, п.1.7.6. )

- Больше одной недели.

- Менее срока проверки знаний.

+  Менее двух недель.

- Менее одного месяца.

- Менее одной недели.

?

Чем должны быть обеспечены работники опасных производственных объектов?                   ( ПНГП, ПБ 08-624-03, п. 1.7.12. )

+ Сертифицированными средствами индивидуальной защиты, смывающими и обезвреживающими средствами. 

- Плакатами, инструкциями и литературой по специальности.

- Смывающими и обезвреживающими средствами.

- Сертифицированными средствами индивидуальной защиты.

- Индивидуальной аптечкой и изолирующим противогазом.

?

Персонал должен быть ознакомлен с соответствующими инструкциями и разделами ПЛА. Знание плана ликвидации возможных аварий проверяется во время: ( ПНГП, ПБ 08-624-03, (п.3.1.7)

- Проведения первичного инструктажа.

- Проведения очередного инструктажа.

- Проведения курсов повышения квалификации, в соответствии с планом, утвержденным техническим руководителем опасного производственного объекта

- Аттестации в органах Госгортехнадзора России.

+ Учебных и тренировочных занятий с персоналом объекта, проводимых по графику, утвержденному техническим руководителем опасного производственного объекта.

?

На опасных производственных объектах должны быть обеспечены охрана и контрольно-пропускной режим, исключающие проникновение на территорию посторонних лиц. На объектах, где невозможно обеспечить круглосуточную охрану и контрольно-пропускной режим (куст скважин и т.п.), необходимо установить:      ( ПНГП, ПБ 08-624-03, п.3.1.8)

+  Запрещающие знаки на въезд и вход.

- Звуковую и световую охранную сигнализацию, извещающую о несанкционированном проникновении на территорию опасного производственного объекта посторонних лиц.

- Средства видеонаблюдения, с подачей сигнала на центральный диспетчерский пульт.

- Ограждения с вывеской плакатов, предупреждающих о приближении к опасному производственному объекту.

- Все вышеперечисленные средства.

?

Устройство периметральной охраны и расположение контрольно-пропускных пунктов, а также их планировка должны обеспечить возможность:                                           ( ПНГП, ПБ 08-624-03, п.3.1.9)

-Контроля за проникновением на территорию производственного объекта посторонних лиц.

+ Оперативной аварийной эвакуации персонала при различных направлениях ветра.

-Свободного въезда/выезда на территорию производственного объекта пожарных машин и машин скорой помощи.

-Проведения мероприятий в соответствии с планом ликвидации аварийной ситуации, утвержденным техническим руководителем опасного производственного объекта.

-Выполнения всех вышеперечисленных мероприятий.

?

Что необходимо предпринять в случае обнаружения загазованности воздуха рабочей зоны? ( ПНГП, ПБ 08-624-03, п.3.5.4.12)

- Незамедлительно подать сигнал тревоги и предупредить ответственного руководителя. 

- Незамедлительно предупредить обслуживающий персонал и покинуть загазованный участок.

- Незамедлительно покинуть загазованный участок и информировать о случившемся ответственного руководителя.

- Незамедлительно предупредить обслуживающий персонал о возможной опасности.

+ Незамедлительно предупредить обслуживающий персонал близлежащих установок о возможной опасности, оградить загазованный участок и принять меры по устранению источника загазованности.

?

Каким требованиям безопасности должны удовлетворять технологическое оборудование и трубопроводы: ( ПНГП, ПБ 08-624-03, п.3.5.1.8) 

-Прочности. 

-Коррозионной стойкости.

-Надежности с учетом условий эксплуатации.

-Прочности, коррозионной стойкости и надежности с учетом условий эксплуатации.

+ Безопасности, прочности, коррозионной стойкости и надежности с учетом условий эксплуатации.

?

Какое требование необходимо применять к насосам для перекачки легковоспламеняющихся и вредных жидкостей: ( ПНГП, ПБ 08-624-03,  п.3.5.1.12)

- Должны иметь специальное разрешение Таможенного Комитета России.

+  Должны исключать пропуск продукта.

- Требования должны быть определены эксплуатирующим предприятием.

- Должны иметь сертификат ГОСТ Р.

- Должны иметь международное признание.

?

Допускается ли включение в работу аппаратов и трубопроводов с замерзшими дренажными устройствами: ( ПНГП, ПБ 08-624-03, п.3.5.1.28)

- Допускается.

+   Не допускается.

- Допускается при медленном пуске с постоянным контролем.

- Допускается при открытом сливе дренажного устройства.

- Допускается при не замершем предохранительном устройстве.

?

Чем и с какого конца должен проводиться разогрев ледяной пробки в трубопроводе:     ( ПНГП, ПБ 08-624-03, п.3.5.1.34)

+   Паром или горячей водой, начиная с конца замороженного участка. 

- Паром или горячей водой, начиная с начала замороженного участка.

- Паром или горячей водой, начиная с середины замороженного участка одновременно в разные стороны.

- Паром или горячей водой, начиная одновременно с обоих концов замороженного участка.

- Любым из вышеперечисленных.

?

Чем запрещается пользоваться для открытия замерзших задвижек, вентилей и других запорных приспособлений: ( ПНГП, ПБ 08-624-03, п.3.5.1.35)

- Подручными средствами применение которых увеличивает крутящий момент.

+  Крюками, ломами и трубами.

- Пневмоприводами.

- Гидроприводами.

- Электроприводами.

?

Какой инструктаж должны пройти все лица, которым предстоит работать в замкнутом пространстве аппаратов, резервуаров и т.п.? ( ПНГП, ПБ 08-624-03, п.3.6.1)

- Вводный инструктаж.

- Первичный инструктаж.

- Внеочередной инструктаж.

- Инструктаж на рабочем месте.

+ Инструктаж о возможных опасностях, мерах безопасности, правилам оказания доврачебной помощи и действиях в аварийных ситуациях.

?

Что должно быть выполнено ответственным лицом за проведение работ непосредственно перед допуском работников в замкнутое пространство                                   ( ПНГП, ПБ 08-624-03, п.3.6.17)

+ Проверено состояние здоровья работников (путем опроса). 

+ Повторно проинструктирован весь состав бригады о безопасных методах работы.

+ Проверено качество и соответствие данным условиям работы спецодежды, средств индивидуальной защиты, спасательного снаряжения и инструментов.

+ Проверка знания каждого работника своих функций и обязанностей.

?

Сколько человек допускается к работе в замкнутом пространстве?                                   ( ПНГП, ПБ 08-624-03, п.3.6.18)

+ Только один человек. Если по условиям работы необходимо, чтобы в емкости одновременно находились два человека и более, следует разработать дополнительные меры безопасности и указать их в наряде-допуске.

- Два человека.

- Один работающий и один наблюдающий.

- Два работающих и один наблюдающий.

- Не менее двух человек.

?

Какое количество людей для подстраховки на случай аварийной ситуации должно находиться снаружи у входа или выхода при работе в замкнутом пространстве?                    ( ПНГП, ПБ 08-624-03,  (п.3.6.20)

- Один наблюдающий.

+ Не менее двух наблюдающих.

- Один наблюдающий и руководитель работ.

- Два наблюдающих и руководитель работ.

- Три наблюдающих, один из которых - ответственный за выполнение работ.

?

Кто даёт распоряжение на включение  трубопроводов пара и горячей воды в работу  (ПБ 10-573-03 п.5.3.2.):

+  лицо, ответственное за исправное состояние  и безопасную эксплуатацию трубопроводов пара и горячей воды

-    главный энергетик предприятия;

-   старший  по смене;

-   любой главный специалист предприятия;

?

Какие данные после регистрации  трубопроводов пара и горячей воды вносятся в специальную  табличку (ПБ 10-573-03 п.5.3.3.):

-   Регистрационный номер, температура среды;

+  Регистрационный номер, разрешенное давление, температура среды, дата

следующего наружного осмотра,

-  дата следующего наружного осмотра,

-  разрешённое давление и температура среды;

?

Каковы  размеры  специальной таблички, вывешиваемой на трубопроводах пара и горячей воды после его регистрации (ПБ 10-573-03 п.5.3.3.):

-  350х450мм;

+  400х300мм;

-  200х300мм;

-  400х450мм;

?

Ремонт трубопроводов пара и горячей воды должен выполняться                                     (ПБ 10-573-03 п.6.3.2.):

-  только по приказу старшего по смене;

-  только по приказу гл. энергетика;

+  только по наряду-допуску, выдаваемому в установленном порядке;

?

Для  обеспечения  безопасных условий  и расчётных режимов эксплуатации каждый трубопровод пара и горячей воды должен быть оснащен (ПБ 10-573-03 п.2.8.1.):

+  приборами для измерения давления и температуры рабочей среды;

+   редукционными и  предохранительными устройствами,

+   запорной и регулирующей арматурой, приборами безопасности;

?

Манометр не допускается к применению, если  (ПБ 10-573-03 п.6.2.7.):

+  истёк срок поверки манометра

-  манометр установлен с наклоном в 30 градусов;

-  манометр не достаточно освещён;

-  по решению старшего оператора;

?

На вентили, задвижки и приводы к ним должны наноситься следующие надписи           (трубопровода пара и горячей воды ПБ 10-573-03 п.7.5.):

- номер или условное обозначение запорного органа, соответствующие эксплуатационной схеме или инструкции;

-  указатель направления вращения в сторону закрытия и в сторону открытия

+  номер или условное обозначение запорного органа, соответствующие эксплуатационной схеме или инструкции

и указатель направления вращения в сторону закрытия и в сторону открытия;

-  завод-изготовитель

?

При покрытии поверхности изоляции трубопровода пара и горячей воды металлической обшивкой          (ПБ 10-573-03 п.7.4.):

+  окраска обшивки по всей длине может не производиться;

-  окраска обшивки по всей длине должна  производиться;

-  окраска обшивки производится частично;

?

Число надписей на одном трубопроводе пара и горячей воды (ПБ 10-573-03 п.7.3.):

+   не нормируется;

-    нормируется;

-    нормируется   разрешением руководителя;

?

Открытие арматуры должно производиться движением маховика                                         (ПБ 10-573-03 п.2.8.12.):

+    против часовой маховика;

-    по часовой стрелке;

-    в зависимости от направления потока среды;

?

Гидравлическое испытание  трубопроводов пара и горячей воды должно проводиться   (ПБ 10-573-03 п.4.12.5.):

+ водой с температурой не ниже+ 5 и не выше +40 градусов С;

-   водой с температурой +10 градусов С;

-   водой при комнатной температуре;

-   водой при любой температуре;

?

Гидравлическое испытание  трубопровода пара и горячей воды  должно проводиться                                                (ПБ 10-573-03 п.4.12.5.):

+  водой

-   сжатым воздухом

-   инертным газом

-   паром

?

Давление при гидравлическом испытании трубопровода пара и горячей воды должно контролироваться  (ПБ 10-573-03 п.4.12.7.):

-  одним манометром;

+  двумя манометрами;

-   тремя манометрами;

- все выше перечисленное;

?

Минимальная величина пробного давления при гидравлическом испытании трубопровода пара и горячей воды (ПБ 10-573-03 п.4.12.3.):

-   1,1 рабочего давления

-   1.2 рабочего давления

+  1,25 рабочего давления

-    1.5 рабочего давления

?

Кем выполняются проекты трубопроводов пара и горячей воды                                             (ПБ 10-573-03 п.2.1.1.):

-  наладочными организациями;

+ специализированными организациями;

-   владельцем трубопровода;

?

Соединение деталей  и элементов трубопроводов пара и горячей воды должно производиться (ПБ 10-573-03 п.2.1.5.):

+  сваркой;

-   вальцовкой;

-   резьбой;

?

Участки паропровода  давлением свыше 22 кгс\см2  , которые могут быть отключены запорными органам, для возможности их прогрева и продувки  снабжаются                             (ПБ 10-573-03 п.2.7.2.):

+  штуцером и двумя вентилями; (запорным и регулирующим);

-   штуцером с вентилем;

-   только штуцером;

?

При прокладке трубопроводов пара и горячей воды в проходных тоннелях высота тоннеля должна быть   (ПБ 10-573-03 п.2.4.3.):

- не менее 1 м;

- не менее 1.5 м;

+ не менее 2 м;

?

Ширина прохода между изолированными трубопроводами пара и горячей воды в проходных тоннелях не менее   (ПБ 10-573-03 п.2.4.3.):

- не менее 0,5 м;

- не менее 0.6 м;

+  не менее 0,7 м;

?

Трубопроводы пара и горячей воды и их элементы, приобретаемые за границей должны удовлетворять требованиям  (ПБ 10-573-03 п.2.8.2.):

+  Правил( Правила устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды)

- монтажных организаций;

- проектных организаций;

- с внутренним диаметром 130мм и температурой пара 250 градусов С;

+   с внутренним диаметром 150мм и температурой пара 300 градусов С;

?

Какова смертельная концентрация сероводорода?                                                                (Инстр.по безоп.труда,сод.серовод. не более 6%, п.1.1.7.).

- 100мг/мз.

+  1000мг/мз.  

- 10 мг/мз.

- 200- 280мг/мз.

?

Чему равна ПДК сероводорода рабочей зоны?   (Инстр.по безоп.труда,сод.серовод. не более 6%, (п.1.1.9.)

- 100мг/мз 

- 3мг/мз  

+  10 мг/мз 

- 0,008 мг/мз.

?

Чему равна ПДК сероводорода рабочей зоны в смеси с углеводородами?                (Инстр.по безоп.труда,сод.серовод. не более 6%, п.1.1.9.)

- 100мг/мз

+  3мг/мз 

-  10 мг/мз 

-  0,008 мг/мз.

?

Чему равна ПДК сероводорода в жилых районах?                                                         (Инстр.по безоп.труда,сод.серовод. не более 6%, п.1.1.9.)

- 100мг/мз

- 3мг/мз 

-  10 мг/мз 

+   0,008 мг/мз.

?

Назовите ПДК для углеводородов нефти.                                                                           (Инстр.по безоп.труда,сод.серовод. не более 6%, п.1.1.7.)

- 10 мг/мз

- 100 мг/мз

+  300 мг/мз

- 350 мг/мз

?

Средства аварийной сигнализации и контроля состояния воздушной среды должны находиться в исправном состоянии, а их работоспособность проверяется:                                                      ( ПНГП; ПБ 08-624-03; п.3.5.1.10) 

+  Не реже одного раза в месяц.

- Не реже двух раз в месяц.

- Не реже одного раза в шесть месяцев.

- Не реже одного раза в год.

- Перед каждой вахтой.

?

В каких случаях персонал должен быть обеспечен необходимыми средствами индивидуальной защиты? ( ПНГП; ПБ 08-624-03; п.3.5.4.9) 

- При наличии в продукции, технологических аппаратах, резервуарах и других емкостях сероводорода или возможности образования вредных веществ при пожарах, взрывах, нарушении герметичности емкостей и других аварийных ситуациях. 

+ Весь персонал, работающий в нефтегазовом комплексе, должен быть обеспечен СИЗ.

- В случаях обнаружения вредных веществ и примесей в продукции.

- Если возможно образование вредных веществ при смешении продукции.

- При срабатывании датчиков загазованности.

?

Какие меры должны быть приняты, перед допуском лиц для выполнения работ в замкнутом пространстве? ( ПНГП; ПБ 08-624-03; п.3.6.12)

- Проведен инструктаж.

+  Проведен анализ воздушной среды.

- Назначен ответственный за проведение работ.

- Проверены средства индивидуальной защиты.

- Проверены страховочные средства

?

Какое требование предъявляется к рабочим местам, объектам, проездам и подходом, проходам и переходам к ним в темное время суток? ( ПНГП; ПБ 08-624-03;п.1.4.12)

 - Должны быть защищены от проникновения посторонних лиц.

 - Должны иметь надежную охрану.

 + Должны быть освещены.

 - Должны иметь звуковую и световую сигнализацию.

 - Должны иметь телефонную связь.

?

Как следует производить резку канатов? ( ПНГП; ПБ 08-624-03;п.1.5.36)

- С использованием электросварки, имеющей надежное заземление.

+ С использованием специальных приспособлений и применением защитных очков (масок).

- С использованием газосварки и применением защитных очков (масок).

- С использованием разрывной машины.

- С использованием пилы по металлу и применением защитных очков (масок).

?

Какая должна быть численность бригады для выполнения газоопасных работ в траншеях и колодцах? ( ПНГП; ПБ 08-624-03;п.2.6.12.) 

-   1человек

- не менее 2 человек

+   не менее 3 человек

- 4 человек.

?

Каковы требования к обозначению средств автоматики, используемой по плану локализации аварийных ситуаций? ? ( ПНГП; ПБ 08-624-03;п.2.6.10 )

+  Должны быть обозначены по месту их размещения, в технологическом регламенте и инструкциях.

-   Должны быть обозначены по месту их размещения, на мнемосхемах и инструкциях.

-   Должны быть обозначены на мнемосхемах, в технологическом регламенте и инструкциях.

-   Требования к обозначению определяются при разработке ПЛАС.

?

В какие сроки проверяется в соответствии с графиком, утвержденным техническим руководителем организации, наличие и состояние аварийного запаса фильтрующих противогазов?   ( ПНГП; ПБ 08-624-03; п.3.8.14)

- Ежесменно.

- Раз в неделю.

+  Не реже одного раза в месяц.

- Не реже одного раза в пол года.

- Не реже одного раза в год.

?

Рабочие могут быть допущены к газоопасным работам только после:                                    ( ПНГП; ПБ 08-624-03; п.3.8.19)

+ Проведения соответствующего инструктажа.

+ Получения наряда-допуска.

+ Получения плана ведения газоопасных работ, утвержденного начальником установки.

- Прохождения медицинской комиссии.

?

В каких случаях применяются противогазы с принудительной подачей воздуха?           ( ПНГП; ПБ 08-624-0; п.3.8.24)

+  При необходимости применять шланги длиной более 10 м.

- При необходимости применять шланги длиной более 8 м.

- При необходимости применять шланги длиной более 6 м.

- При необходимости применять шланги длиной более 5 м.

- При необходимости применять шланги длиной более 4 м.

?

Каков срок единовременного пребывания рабочего в шланговом противогазе?               ( ПНГП; ПБ 08-624-03; п.3.8.25)

- 20 минут с последующим отдыхом не менее 10 минут.

+  30 минут с последующим отдыхом не менее 15 минут.

- 40 минут с последующим отдыхом не менее 15 минут.

- 45 минут с последующим отдыхом не менее 20 минут.

- Один час с последующим отдыхом не менее 20 минут.

?

В местах проведения газоопасных работ должен быть:                                                             ( ПНГП; ПБ 08-624-03; п.3.8.29)

+  Резервный комплект шлангового противогаза.

-   Резервный комплект спецодежды.

-   Резервный комплект защитных очков.

-   Резервный комплект резиновых перчаток.

-   Резервный комплект резиновых ботов.

?

Разрешается ли использование трубопроводов, насосов и шлангов, предназначенных для одного ХВ, для перекачки других продуктов?  ( ПНГП; ПБ 08-624-03; п.3.8.47)

- Разрешается.

- Разрешается для перекачки не более двух однородных ХВ.

- Разрешается при письменном распоряжении ответственного лица.

- Разрешается при аварийных ситуациях.

+ Запрещается.

?

Фланцевые соединения оборудования, трубопроводов при работе со  щелочью должны быть : ( ПНГП; ПБ 08-624-03; п.3.8.48);

+ Закрыты кожухами;

- Отмечены предупредительными надписями;

- Закрыты ограждениями;

?

Настоящие правила устройства и безопасной эксплуатации технологических трубопроводов устанавливают требования, направленные на: ( ПБ 03-585-03; п.1.1.)

+ обеспечение промышленной безопасности ;

+предупреждения аварий;

+ предупреждения  случаев производственного травматизма при эксплуатации технологичесикх трубопроводов;

?

Правила предназначены для применения : ( ПБ 03-585-03; п.1.3.)

+ при проектировании, изготовлении;

+  при монтаже, эксплуатации;

+  при  модернизации, ремонте;

+ при консервации технологических трубопроводов на опасных производственных объектах;

?

Правила предназначены для применения : ( ПБ 03-585-03; п.1.3.)

+ при проведении экспертизы промышленной безопасности  технологических трубопроводов;

+ при проектировании, изготовлении;

+  при монтаже, эксплуатации;

+ консервации технологических трубопроводов на опасных производственных объектах;

?

Для трубопроводов на каждой установке следует завести: ( ПБ 03-585-03; п.9.1.6.)

+ эксплуатационный журнал;

- сменный журнал ;

- специальный журнал;

?

Для трубопроводов высокого давления  следует вести : (ПБ 03-585-03; п.9.1.8.)

+ книгу учета периодических испытаний;

- эксплуатационный журнал;

- сменный журнал ;

- специальный журнал;

?

В период эксплуатации трубопроводов следует осуществлять постоянный контроль за: (ПБ 03-585-03; п.9.2.1.);

+ состоянием трубопроводов и их элементов;

+ антикоррозионной защиты  и изоляции;

+ дренажных устройств, компенсаторов;

+ опорных конструкций и так  далее;

?

Наружный осмотр  трубопроводов, уложенных  в непроходимых каналах  или в земле, производится путем вскрытия отдельных участков: (ПБ 03-585-03; п.9.2.6.);

+ длиной не менее 2 м;

- длиной 1 м;

- длиной не менее 3 м;

- длиной не менее 1,5 м;

- длиной  менее 2 м;

?

При обустройстве трасс трубопроводов установка опознавательных знаков  трубопроводов  оформляется : ( Правила охраны магистральных трубопроводов; п.3.1.)

+совместным актом предприятия трубопроводного транспорта и землепользователя; 

- актом предприятия трубопроводного транспорта;

- актом землепользователя; 

-актом работодателя;

?

Трассы трубопроводов обозначаются  опознавательными знаками (со щитами –указателями); на щите – указателе должны быть приведены:                                                            ( Правила охраны магистральных трубопроводов; п.3.1.)

+ наименование трубопровода;

+местоположение оси трубопровода от основания знака;

+привязка знака (км,пк) к трассе;

+размеры охранной зоны;

?

Трассы трубопроводов обозначаются  опознавательными знаками (со щитами –указателями); на щите – указателе должны быть приведены:                                                            ( Правила охраны магистральных трубопроводов; п.3.1.)

+размеры охранной зоны;

+ наименование трубопровода;

+местоположение оси трубопровода от основания знака;

+телефоны и адреса диспетчерской и аварийной служб производственного подразделения предприятия трубопроводного транспорта, эксплуатирующего данный участок трубопровода;

?

Трассы трубопроводов обозначаются  опознавательными знаками (со щитами –указателями); допускается  установка щитов- указателей :                                                                        ( Правила охраны магистральных трубопроводов; п.3.1.);

+ на опорах ЛЭП;

+линий связи, проходящих параллельно трубопроводу;

+контрольно-измерительных колонках (КИК);

?

Места пересечения трубопроводов с судоходными и сплавными реками, а также  каналами обозначаются на берегах: ( Правила охраны магистральных трубопроводов; п.3.2.);

+ сигнальными знаками;

- опознавательными знаками;

- дорожными знаками;

?

Места пересечения трубопроводов с судоходными и сплавными реками, а также  каналами обозначаются на берегах сигнальными знаками. Сигнальные знаки устанавливаются: 

 ( Правила охраны магистральных трубопроводов; п.3.2.);

+ предприятием трубопроводного транспорта по согласованию с бассейновыми управлениями водного пути (управлениями каналов);

- предприятием трубопроводного транспорта;

- бассейновыми управлениями водного пути (управлениями каналов);

- предприятиями дорожного транспорта  по согласованию   с         бассейновыми управлениями водного пути (управлениями каналов);

?

Для исключения возможности повреждения трубопроводов ( при любом виде их прокладки) устанавливаются охранные зоны:                                                                                 ( Правила охраны магистральных трубопроводов; п.4.1.);

+ вдоль трасс трубопроводов, транспортирующих нефть, природный газ, нефтепродукты, нефтяной и искусственный углеводородные газы,- в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими в 25м от оси трубопровода с каждой стороны;

- вдоль трасс трубопроводов, транспортирующих нефть, нефтепродукты, нефтяной и искусственный углеводородные газы,- в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими в 20м от оси трубопровода с каждой стороны;

- вдоль трасс трубопроводов, транспортирующих  природный газ, нефтепродукты, нефтяной и искусственный углеводородные газы,- в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими в 10м от оси трубопровода с каждой стороны;

?

Для исключения возможности повреждения трубопроводов ( при любом виде их прокладки) устанавливаются охранные зоны:                                                                                 ( Правила охраны магистральных трубопроводов; п.4.1.);

+ вдоль трасс трубопроводов, транспортирующих сжиженные углеводородные  газы, нестабильные бензин и конденсат,- в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими в 100м от оси трубопровода с каждой стороны;

- вдоль трасс трубопроводов, транспортирующих сжиженные углеводородные  газы, нестабильные бензин и конденсат,- в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими в 50м от оси трубопровода с каждой стороны;

- вдоль трасс трубопроводов, транспортирующих сжиженные углеводородные  газы, нестабильные бензин и конденсат,- в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими в 70м от оси трубопровода с каждой стороны;

?

Для исключения возможности повреждения трубопроводов ( при любом виде их прокладки) устанавливаются охранные зоны:                                                                                 ( Правила охраны магистральных трубопроводов; п.4.1.);

Наружный осмотр  трубопроводов, уложенных  в непроходимых каналах  или в земле, производится путем вскрытия отдельных участков: (ПБ 03-585-03; п.9.2.6.);

+ длиной не менее 2 м;

- длиной 1 м;

- длиной не менее 3 м;

- длиной не менее 1,5 м;

- длиной  менее 2 м;

?

Для исключения возможности повреждения трубопроводов ( при любом виде их прокладки) устанавливаются охранные зоны:                                                                                 ( Правила охраны магистральных трубопроводов; п.4.1.);

+ вдоль подводных переходов - в виде участка водного  пространства от водной поверхности до дна, заключенного между параллельными плоскостями, отстоящими от осей крайних ниток переходов на 100м с каждой стороны;

- вдоль подводных переходов - в виде участка водного  пространства от водной поверхности до дна, заключенного между параллельными плоскостями, отстоящими от осей крайних ниток переходов на 50м с каждой стороны;

- вдоль подводных переходов- в виде участка водного  пространства от водной поверхности до дна, заключенного между перпендикулярными прлоскостями, отстоящими от осей крайних ниток переходов на 50м с каждой стороны;

?

Для исключения возможности повреждения трубопроводов ( при любом виде их прокладки) устанавливаются охранные зоны:                                                                                 ( Правила охраны магистральных трубопроводов; п.4.1.);

+вокруг емкостей для хранения и разгазирования конденсата, земляных амбаров для аварийного выпуска продукции – в виде  участка земли ограниченного замкнутой линией, отстоящей от границ территорий указанных объектов на 50м во все стороны;

- вокруг емкостей для хранения конденсата, земляных амбаров для аварийного выпуска продукции – в виде  участка земли ограниченного замкнутой линией, отстоящей от границ территорий указанных объектов на 20м во все стороны;

- вокруг емкостей для хранения и разгазирования конденсата, земляных амбаров для аварийного выпуска продукции – в виде  участка земли ограниченного замкнутой линией, отстоящей от границ территорий указанных объектов на 100м во все стороны;

?

Для исключения возможности повреждения трубопроводов ( при любом виде их прокладки) устанавливаются охранные зоны:                                                                                 ( Правила охраны магистральных трубопроводов; п.4.1.);

+ вокруг технологических установок подготовки продукции к транспорту, головных и промежуточных перекачивающих и наливных насосных станций, резервуарных парков, компрессорных и газораспределительных станций, узлов измерения продукции, наливных и сливных эстакад, станций подземного хранения газа, пунктов подогрева нефти, нефтепродуктов устанавливается охранная зона в виде участка земли, ограниченного замкнутой линией, отстоящей от границ территорий указанных объектов  на  100м во все стороны;

- вокруг установок подготовки продукции к транспорту, головных и промежуточных перекачивающих и наливных насосных станций, резервуарных парков, компрессорных и газораспределительных станций, узлов измерения продукции, наливных и сливных эстакад, станций подземного хранения газа, пунктов подогрева нефти, нефтепродуктов - в виде участка земли, ограниченного замкнутой линией, отстоящей от границ территорий указанных объектов  на   90м во все стороны;

- вокруг технологических установок подготовки продукции к транспорту, головных и промежуточных перекачивающих и наливных насосных станций, резервуарных парков, компрессорных и газораспределительных станций, узлов измерения продукции, наливных и сливных эстакад, станций подземного хранения газа, пунктов подогрева нефти, нефтепродуктов 

